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Potentialausgleichleitungen —_—
9 J 42 801

- AnschluBbuchse

Teil 2

Connection device for potential equalization conductors

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck 5 Anforderungen

Die AnschluBbuchsen dienen zum AnschluRvonLeitungen 5.1 Der AnschluR einer Leitung nach DIN 57 281
fir den besonderen Potentialausgleich nach DIN 67 107/  Teil 103/VDE 0281 Teil 103 mit feindrahtigem Leiter
VDE 0107, DIN 57 750 Teil 1/VDE 0750 Teil 1 und mit einem Leiterquerschnitt von 4 oder 6 mm2 muR
VDE 0750 Teil 2 iiber AnschiuBbolzen nach DIN42801.  ohne Loten méglich sein, z. B. durch Quetschen.

. .2 Die AnschluBbuchse darf keine Zugentlastungsvor-
2 MaRe, Bezeichnun 5.2 .

. 9 o richtung fiir die Leitung haben und muB sicherstellen,
Die AnschluBbuchse braucht der bildlichen Darstellung  4aR die Leitung an der Eintrittsstelle nicht iibermaRig
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind  gepogen wird.

einzuhalten.
20max. 5.3 Die Formbestindigkeit von Kunststoffteilen darf
auf die geforderten Eigenschaften keinen Einflul haben.
5.4 Die Abzugskraft der AnschluBbuchse von einem
% % AnschiuBbolzen nach DIN 42 801 mit GroBtmaR darf im
é m} — L Neuzustand 40 N nicht iiberschreiten.
o 2
5.5 Die Abzugskraft der AnschiuBbuchse von einem

13 min. ' AnschluBbolzen mit KleinstmaR darf nach 5000 Betati-
\ gungen 10 N nicht unterschreiten.

14 min.

'4“ 5.6 Der Ubergangswiderstand zwischen der Anschluf-
buchse und einem AnschluRbolzen mit KleinstmaR darf

nach 5000 Betitigungen 5 m&2 nicht liberschreiten.
MaR a: passend fiir Bolzen nach DIN 42 801 gunge nicht dberschretten

Bezeichnung einer AnschluBbuchse fiir Potentialaus- g Priifungen

gleichleitungen (B): . . .
6.1 Priifungen zu den Abschnitten 5.1 bis 5.3:

Buchse DIN 42801 — B Besichtigung bzw. Messung

3 Werkstoff 6.2 Priifungen zu den Abschnitten 5.4 bis 5.6

Metallische Teile: Kupfer-Zink-Legierung  nach 6.2.1 Die Teile sind vor der Prifung mit Fluorkohlen-
DIN 17 672 Teil 1 oder gleichwertiger korrosionsbestéan- wasserstoff zu entfetten. Es ist darauf zu achten, daf
diger Werkstoff (nach Wah! des Herstellers). Kunststoffteile dabei nicht beschadigt werden.

Nichtmetallische Teile: nach Wah| des Herstellers. Siehe auch Merkblatt ZH 1/409 iber den Umgang mit
Fluorkohlenwasserstoffen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 Ausfiihrung 6.2.2 Bei Buchsen mit einer Greifvorrichtung zum
Kontaktgebende Teile mit galvanischem Silber- oder Verhindern des Abldsens beim betriebsmaBigen Drehen

Nickeliiberzug (nach Wahl des Herstellers), Schichtdicke ~ der AnschluBbuchse wird die Greifvorrichtung bei der
5 um. Priifung nicht betatigt.
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6.2.3 An einem AnschluBbolzen mit GroRtmaR wird im
Neuzustand die Abzugskraft in axialer Richtung gepriift.

6.2.4 AnschlieBend wird die AnschluBbuchse 5000mal
bestimmungsgemaB aufgesteckt.

6.25 Danach wird mit derselben Anschlu8buchse und
einem neuen AnschluBbolzen mit KieinstmaR die Abzugs-
kraft in axialer Richtung gepriift.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 17 672 Teil 1

6.2.6 Zur Priifung des Ubergangswiderstandes wird ein
Bolzen mit KleinstmaR verwendet.

6.2.7 Die AnschluBbuchse wird 5000mal bestimmungs-
gemall aufgesteckt.

6.2.8 Mit einer Stromquelle bis 6 V Leerlaufspannung
und einem Strom von 10 A wird der Spannungsabfalil
zwischen Bolzen und Buchse gemessen.

Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, Eigenschaften

Errichten und Priifen von elektrischen Anlagen in medizinisch genutzten Rdumen

DiIN 42 801 Anschiu8bolzen fiir Potentialausgleichsleitungen
DIN 57 107/
VDE 0107 [VDE-Bestimmung]

DIN 57 281 Teil 103/ PVC-isolierte Starkstromleitungen; PVC-Aderleitungen [ VDE-Bestimmung]

VDE 0281 Teil 103

DIN 67 750 Teil 1/
VDE 0750 Teil 1

VDE 0750 Teil 2 *)
ZH 1/409

Erlduterungen

VDE-Bestimmung fiir elektromedizinische Gerite; Allgemeine Festlegungen

VDE-Bestimmung fiir elektromedizinische Gerite; Besondere Bestimmungen
Berufsgenossenschaftliches Merkblatt fiir den Umgang mit Fluorkohlenwasserstoffen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 751 ,,Allgemeine Bestimmungen fiir elektrische Einrichtungen in medi-
zinischer Anwendung’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
HO1R 13-10

*) Eine liberarbeitete Fassung ist inzwischen als Entwurf DIN 57 750 Teil 2/VDE 0750 Teil 2/04.80 erschienen.
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