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Steckverbinder
beriihrungsgeschiitzt fiir die Elektromedizin 42
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Connector, touch proof, for electromedial application

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Zweck

Der Steckverbinder dient dem Anschlu8 von Elektroden zur
Abnahme von Korperaktionsspannungen an elektromedi-
zinische Gerite, z. B. iiber Patientenleitungen. Beide Teile des
Steckverbinders sind in gestecktem und getrenntem Zustand
beriihrungsgeschiitzt.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Teile des Steckverbinders brauchen der bildlichen
Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten. Nicht angegebene Einzelheiten sind
zweccentsprechend zu wiahlen.
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Form BU Geriteseitige Buchse

Bild 2.

Bezeichnung eines Steckers der Form ST

Stecker DIN 42802 - ST

Bezeichnung einer Buchse der Form BU

Buchse DIN 42802 - BU

3 Werkstoff

Kontaktgebende Teile: Metall, nach Wahl des Herstellers

Nichtkontaktgebende Teile: Isolierstoff nach Wahl des
Herstellers

Priifstift: Lehrenstahl, gehartet, poliert, entfettet.
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5.3 Priifung zu Abschnitt 4.3;
10min. Als Priffinger ist ein gerader, gelenkloser Priiffinger nach

4 Anforderungen

4.1 Die Ziehkraft fir einen Prifstift mit KleinstmaB der Form
BU aus einem nicht umhiliten kontaktgebenden Teil des
Steckers ST darf nach erstmaligem Stecken 1 N nicht unter-
schreiten.

4.2 Die Ziehkraft fir einen Prifstift mit KleinstmaB der Form
BU aus dem Stecker ST darf nach erstmaligem Stecken 2 N
nicht unterschreiten.

Hierzu sind vom Hersteller des Steckers ST im allgemeinen
zusétzliche Reibhemmungen vorzusehen, die im Bereich der
gegebenen Toleranzen des Kontaktstiftes in der Buchse BU
zuverlassig wirken.

4.3 Ein gelenkloser Priiffinger entsprechend DIN IEC 601
Teil 1/VDE 0750 Teil 1, darf keinen elektrischen Kontakt zu
den kontaktgebenden Teilen des Steckers und der Buchse
herstellen, wenn er mit der angegebenen Kraft in Achsrich-
tung gegen Zugangsoffnungen dieser Teile gepreBt wird.

4.4 DerUbergangswiderstand zwischen erstmalig gesteck-
ten Teilen darf 0,1 Ohm nicht iberschreiten.

5 Priifungen

5.1 Die Priifungen nach Abschnitt 5 erfolgen mit Ausnahme
der Festlegungen nach Abschnitt 4.1 in gebrauchsfertigem

DIN IEC 601 Teil 1/VDE 0750 Teil 1/05.82, Bild 7, zu verwenden.
Andruckkraft: 30 N

5.4 Priifung zu Abschnitt 4.4:

Die Prifung wird mit einem Priifstift mit KleinstmaB nach
Bild 2 durchgefiihrt. Der Spannungsfall zwischen den
beschriebenen Teilen wird gemessen und der Widerstand
aus Strom und Spannungsfall bestimmt.

Die Prifspannung sollte 6 V und der Prifstrom 0,1 A nicht
uberschreiten.

*) MaB X entsprechend der Anforderung in Abschnitt 4.3
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Zitierte Normen

DIN IEC 601 Teil 1/ Sicherheit elektromedizinischer Geréte; Allgemeine Festlegungen
VDE 0750 Teil 1

Erlauterungen
Diese Norm wurde vom UK 752.1, Diagnostische Gerate, der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE),
ausgearbeitet.

Ausgehend von dem in den Jahren 1985 und 1986 bekannt gewordenen Unfailgeschehen mit Kleinkindern, war die Erarbeitung
einer Norm fiir einen Steckverbinder dringend geboten, der im gesteckten und getrennten Zustand beriihrungsgeschiitzt ist, so
daB z.B. die bei einer Verwechslung der Patientenleitung mit einer NetzanschluBleitung beim AnschluB von ElektrodenanschiuB-
leitungen auftretenden Gefahrdungen sicher vermieden werden.

Der Steckverbinder ist aus Griinden der Sicherheit ausschlieBlich zur Abnahme von Kérperaktionsspannungen bestimmt.
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