DK 696.133.33 : 628.251/.252 DEUTSCHE NORMEN November 1973

Bodenablauf mit innenliegender DIN
Reinigungs6ffnung 4284
Einzelteile Blatt 2

Zugleich Ersatz fir DIN 4284

Floor drains with clean-out; particulars
Blatt 3 und Blatt 4

Frithere Ausgaben: DIN 592: 1.43

Maf3e in mm
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Seite 2 DIN 4284 Blatt 2

2 Gehiuse Ablaufstutzen von 900 Neigung

Ubrige Maf3e und Angaben wie Lfd. Nr 1

Bezeichnung eines Gehauses (Lfd. Nr 1) mit Neigung des
Ablaufstutzens von 30:

Gehiduse 1 — 3 DIN 4284
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Werkstoff: GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfithrung: geteert oder mit Asphaltlack gestrichen (nach Wahl des Herstellers)

Gewicht: ~ 18,5 kg

Kennzeichnung:

Gehiuse, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Nummer, dem Herstellerzeichen, der Stutzenneigung
und gegebenenfalls dem Giitezeichenl) zu versehen.

3 Rost
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Bezeichnung des Rostes fiir Bodenablaufe (Lfd. Nr 3) von 170 mm Breite:
Rost 3—170 DIN 4284

Werkstoff: St 37-3 nach DIN 17 100

Ausfiihrung:
tZn 400 nach DIN 50 975 (feuerverzinkt, mit einem durchschnittlichen
Flichengewicht des Zinkiiberzuges von 400 g/m2)

Gewicht: =~ 2,4 kg

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilt der Verband ,,Giiteschutz Kanalgu$ e. V.*, 5 Koln 1, Postfach 290 264
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