DK 62-219 : 621.313 DEUTSCHE NORMEN August 1971

DIN
42923

Spannschienen fiir elektrische Maschinen

Slide rails for rotating electrical machinery

MaBe in mm
Die Spannschienen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind
einzuhalten.
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Tabelle 2. MindestmaB fiir die Verschiebung Anordnung der Spannschienen
Dargestellt ist ein Beispiel fiir Gleitlange 265 bis 500 mm
-~ Zugeordnete | Verschiebung?)
Glelltla.nge BaugréBe v
1 der Maschine min,
265 80 70 ! _Riemenzug
90 55 :
: : i B
315 80 115 ¢ |
90 100 11 i
355 ] 100 105 I
112 120 E g l -
400 132 90 i
160 130
500 180 90
200 230
630 225 180
250 290
800 280 230
1000 315 370

1) M, ist das Mindest-Biegemoment, fiir das die Spannschiene ausgefiihrt sein muf. Form und MaBe des Querschnittes
_sind nach der Formel zu bestimmen :
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Hierin bedeuten: J Flichen-Trégheitsmoment des Querschnittes in mm4
e Abstand der neutralen Faserachse in mm
F Zugfestigkeit des Werkstoffes in N/mm?2

2) Art der Schraube nach Wahl des Herstellers. Es mu sichergestellt sein, daB sich der Kopf der Befestigungsschraube
in der Spannschiene nicht verdrehen kann.

3) GroBte Hohe des GehiusefuBes. Die Linge der Befestigungsschraube ist in Abhéngigkeit von diesem MaB zu wihlen.
4) Steinschrauben und Muttern zur Verankerung sind besonders zu bestellen.

5) Wird bei den Spannschlenen 630, 800 und 1000 die gesamte Verschiebung v benéotigt, muf zwischen Maschine und
Spannschraube ein Zwischenstiick (z. B. aus Hartholz) eingelegt werden.
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