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DIN

42 925

Einfuihrungen in den Klemmenkasten

flir Drehstrommotoren
mit Nennspannungen 380 bis 660 V

Terminal box cable entries for three-phase a. ¢. motors with rated voltage from 380 up to 660 V

Diese Norm legt die GewindelochgréBen fiir die Einfihrungen (z. B. Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen) fest.
Sie gilt fiir Einfiihrungen in den Klemmenkasten von Drehstrommotoren nach DIN 42 672, DIN 42 673, DIN 42 676 und
DIN 42 677 mit Nennspannungen von 380 bis 660 Volt und Ausfiihrung mit 6 Klemmen. Sind bei spannungs- und pol-
umschaltbarer Ausfilhrung mehr als 6 Klemmen erforderlich, so sind GewindelochgroBe und Anzahi der Einfuhrungen
zu vereinbaren. Bei Motoren mit nur einer Einfihrung soll diese nicht in der Mitte des Klemmenkastens angeordnet
sein, damit bei Bedarf eine zweite Bohrung zusatzlich angebracht werden kann.

Bei Motoren der BaugréBe 200 und groBer wird die Anbringung eines abnehmbaren AbschluBstiickes am Klemmen-
kasten empfohlen, das die wahlweise Anbringung von Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen oder AnschluBstutzen
ermoglicht.

Fiir die GewindelochgréBe der Einfuhrungen wurden Querschnitte kunststoffisolierter Leitungen nach VDE 0250 und

DIN 57 281/VDE 0281 sowie kunststoffisolierter Kabel nach DIN 57 265/VDE 0265 und VDE 0271 und eine Belastbarkeit
nach VDE 0100/5.73 § 41, Tabelle 41-2, Gruppe 2 Cu bei Umgebungstemperatur bis 40 °C zu Grunde gelegt.

Mitgeitende Normen

DIN 42 672 Teil 1 Innengekiihite Drehstrommotoren mit Kafiglaufer, Bauform B3, mit Wélzlagern; AnbaumaBe und
Zuordnung der Leistungen

Oberflachengekiihlte Drehstrommotoren mit Kafiglaufer, Bauform B3, mit Walzlagern; Anbau-
maBe und Zuordnung der Leistungen

Innengekiihlte Drehstrommotoren mit Kafiglaufer, Bauform B5, mit Wélzlagern; Anbaumafe und
Zuordnung der Leistungen

Oberflachengekiihlte Drehstrommotoren mit Kéfigidufer, Bauform B5, B10, B14, mit Walzlagern;
AnbaumaBe und Zuordnung der Leistungen

VDE-Bestimmungen fiir Kabel mit Kunststoffisolierung und Bleimantel fiir Starkstromanlagen
VDE-Bestimmung fiir Starkstromlieitungen mit einer Isolierung aus thermoplastischem Kunststoff
auf der Basis von PVC

DIN 42 673 Teil 1

DIN 42 676 Teil 1

DIN 42 677 Teil 1

DIN 57 265/VDE 0265
DIN 57 281/VDE 0281
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Die Lage des AnschluBkastens braucht der
bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
Innengekiihite Oberflachengekihlte Innengekiihlte Oberflachengekiihlte
Drehstrommotoren Drehstrommotoren Drehstrommotoren | -Drehstrommotoren
" nach DIN 42 672 Teil 1|nach DIN 42 673 Teil 1 " nach DIN 42 672 Teil 1{nach DIN 42 673 Teil 1
Ba”dggrc’ B |",nd DIN 42 676 Teil 1 | und DIN 42 677 Teil 1 Ba‘;g;f'se und DIN 42 676 Teil 1| und DIN 42 677 Teil 1
Motoren Anzahl Anzahl Motoren Anzahl Anzahl
S3 der Ein- S3 der Ein- S3 der Ein- S3 der Ein-
flihrungen fihrungen fuhrungen fiihrungen
90 S - - Pg 16 1 180 M Pg 36 2 Pg 29 2
90 L - - Pg 16 1 180 L Pg 36 2 Pg 29 2
200 M Pg 36 2 - -
100 L - - Pg 21 1
112 M - - Pg 21 2 200 L Pg 36 2 Pg 36 2
132 8 - - Pg 21 2 225 S - - Pg 36 2
- 2256 M Pg 42 2 Pg 36 2
132 M - - Pg 21 2
160 M Pg 29 2 Pg 29 2 250 S Pg 42 2 - -
160 L Pg 29 2 Pg 29 2 250 M Pg 42 2 Pg 42 2
280 S Pg 48 2 Pg 42 2
280 M Pg 48 2 Pg 42 2
3158 Pg 48 2 Pg 48 2
315 M Pg 48 2 Pg 48 2
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Weitere Normen

Stahlpanzerrohr-Gewinde, MaBe siehe DIN 40 430
Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen; Aligemeine Anwendung, MaBe, Einbauanweisungen siehe DIN 46 320 Teil 1

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 311.1 ,Elektrische Maschinen,
Leistungen und Abmessungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).
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