DK 621.825.4:621.313:621.753.1: 620.1 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Rundlauf der Wellenenden, Koaxialitat —
und Planlauf der Befestigungsflansche DIN
- umlaufender elektrischer Maschinen 42 955
Toleranzen Prifung

Tolerances of shaft extension run-out and of mounting Ersatz fir Ausgabe 10.73
flanges for rotating electrical machinery, test

Zusammenhang mit Arbeiten der International Electrotechnical Commission (1EC) siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

_1 1 Anwendungsbereich 2.2 Priifung

@

E Diese Norm gilt fir umiaufende elektrische Maschinen Im Abstand L (£ nach 1EC-Publikation 72 ) wird der

s | mit Befestigungsflansch und beziiglich Rundlauf des 2\2 ) o

£ Wellenendes auch fiir solche ohne Befestigungsflansch. MeRbolzen des MeRgerates rechtwinklig an das Wellen-

g ende gestellt (sieche Bild 1). Die Anderung der Anzeige

S1 2 Rundlauf des Wellenendes wahrend einer langsamen Umdrehung der Welle wird
_ @ hi h abgelesen. Bei Maschinen ohne Befestigungsflansch auf

g’ 2.1 Rundlauftoleranz zur Gehéuseachse der Seite des Wellenendes kann das MeRgerat am Lager-

g Tabelle 1. schild, Lagergehause oder bei Motoren mit Fiillen auch

f auf einer geeigneten Unterlage angeordnet werden.

5 Durchmgsser Rundlauftoleranz

= des zylindrischen ]

£ Wellenendes N R

2 d {normal) {reduziert) o\ )

3 bis 10 0,03 0,015

z

§ iber 10bis 18 0,035 0,018

Q

; iiber 18 bis 30 0,04 0,021 /

£ Gber 30 bis 50 0,05 0,025

§ iiber 50 bis 80 0,06 0,03 N B 41

£ tiber 80 bis 120 0,07 0,035

5 L

: iiber 120 bis 180 0,08 0,04 2

e iber 180 bis 250 0,09 0,045

) " . Bild 1.

5 iber 250 bis 315 0,10 0,05

< iiber 315 bis 400 0,11 0,055

g iiber 400 bis 500 0,125 0,063

3 iiber 500 bis 630 0,14 0,07

Q

2 IEC-MaBbuchstabe D

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 42955

3 Koaxialitit und Planlauf
des Befestigungsflansches
3.1 Koaxialititstoleranz des Zentrierrandes

und Planlauftoleranz der Flanschfliche
zur Achse des Wellenendes

Tabelle 2.
S| P
N R
b4 (normal) (reduziert)
bis 22 0,05 0,025
iber 22 bis< 40 0,06 0,03
40 bis 100 0,08 0,04
iber 100 bis 230 0,1 0,05
iber 230 bis 450 0,125 0,063
iber 450 bis 800 0,16 0,08
iiber 800 bis 1400 0,2 0,1
iiber 1400 bis 2000 0,25 0,125
tiber 2000 bis 2240 0315 0,16
IEC-MaRbuchstabe N

3.2 Priifung

3.2.1 Koaxialitdt

An einem im Abstand von {10 = 1} mm von der Flansch-
flache am Welienende befestigten Umschlagarm wird ein
MeRgerat so befestigt, daR der MeRbolzen rechtwinklig
an den Zentrierrand gestellt ist (siehe Bild 2).

Die Anderung der Anzeige wihrend einer langsamen Um-
drehung der Welle wird abgelesen. Es wird empfohlen,
bei vertikaler Lage der Welle zu messen, um den Einfluf
der Schwerkraftrichtung gegeniber der MeRrichtung
auszuschalten.

3.2.2 Planlauf

An einem im Abstand von (10 = 1) mm von der Flansch-
flache am Wellenende befestigten Umschlagarm wird ein
MeRBgerat so befestigt, daR der MeRbolzen rechtwinklig

|
/ .g—l’v '
I by |
)
Bild 2. |
I ]
|
Bild 3. ) | [

auf die Flanschflache gestellt ist {siehe Bild 3}. Der Auf-
setzpunkt des MeRbolzens auf der Flanschfliche soll auf
einem Durchmesser laufen, der etwa der Hilfte folgender
addierter Durchmesser entspricht:

AuBendurchmesser des Flansches, Lochkreisdurchmesser
des Flansches und Durchmesser der Schraubenldcher.
Die Anderung der Anzeige wiahrend einer langsamen
Umdrehung der Welle wird abgelesen. Um den EinfluR
einer Axialverschiebung der Welle auszuschalten, ist die
Messung zu wiederholen, nachdem der Umschiagarm um
180° gegeniiber der Welle versetzt wurde. Der Mittelwert
aus beiden Messungen ist malgebend fiir die Beurteilung
der Genauigkeit. Es wird empfohlen, bei vertikaler Lage
der Welle zu messen, um das axiale Lagerspiel auszu-
schalten,

Anmerkung: Sind in einer Bestellung keine Angaben iiber
die Toleranzen enthalten, werden die elektrischen
Maschinen mit normalen Toleranzen (N) geliefert.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer reduzierten Rundlauf-, Koaxialitits-
und Planlauftoleranz (R):

Toleranz DIN 42955 — R
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