Anderung August 1978:
DIN 42 962 geandert in DIN 42962 Teil 1. Norm vollstandig

DK 621.313.04 : 621.315.684/.685
1621.3.027.5 DEUTSCHE NORMEN

August 1978

Klemmenanordnungen

fur umlaufende elektrische Maschinen
6 kV Nennspannung

DIN

42 962

Teil 1

Arrangement of terminals for rotating electrical machinery; rated voltage 6 kV

Eine Publikation der IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.

Darstellung verdeutlichen.

Maschine keine AnschluBbolzen unter M 12 zulassig sind.
mindestens AnschluBbolzen mit Gewinde M 16 zu verwenden.
2 Mitgeltende Normen

der Stromstarken

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

iiberarbeitet. Nennstrom, MaB e5 und /2 sowie MaBe fiir Ge-
hausedffnungen aufgenommen, siehe Erldauterungen. Be-

zeichnung geandert.
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59 1 Geltungsbereich und Zweck
% § Die Norm legt die Lage der 3 Klemmen zueinander, zur Teilfuge und zur Kabeleinfiihrungs-
o

offnung des AnschluBkastens und das GroBtmaB der Kabeleinfuhrungsoffnung in Abhangig-
keit vom Nennstrom sowie die Mindestabstande zu den Umhiillungsflachen, die Lage der
Klemmen an der Maschine und Lage und Abmessung der AnschluBkasten-Anbauflansche
fest. Der mit schmalen Vollinien gezeichnete UmriB des AnschluBkastens soll nur die

Die Klemmenanordnung gilt fur umlaufende elektrische Maschinen mit 3 Kiemmen und
6 kV Nennspannung, fur die mit Rucksicht auf die betrieblichen Anlagen oder die GréBe der

Fir KurzschluBleistungen tiber 200 MVA sind unabhiéngig von der Festlegung in DIN 46 200

DIN 46 200 Stromfuhrende AnschiuBbolzen bis 1600 A; Ausfiihrung und Zuordnung

VDE 0530 Teil 1 Bestimmungen fiir umiaufende elektrische Maschinen, Aligemeines

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Ersatz fir DIN 42962
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Seite 2 DIN 42962 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung
Form A und Form B
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Anordnung der Klemmen im AnschluBkasten

Bezeichnung einer Klemmenanordnung fiir eine Nennspannung von 6 kV, fiir einen Nennstrom von = 250 A und mit AnschluB-
bolzen M16 (Form A 2):

Kiemmenanordnung DIN 42962 — A2

Die Klemmenfolge UVW entspricht der zeitlichen Phasenfolge bei Rechtslauf, siehe VDE 0530 Teil 1.
Die Lage des Schutzleiteranschlusses nach VDE 0530 Teil 1ist zweckentsprechend zu wahlen.

! i i ‘
Form Nennstrom AnschiuBbolzen dy ey 2 es ey es L b
A dq! ‘
1) max. +25 +3 + 8'5 t 8'5 min +20 min.
A1 M122)
=250 365 65 115 130 85 100
A2 M 16
80 30
B13) =250 M122) |
455 88 150 176 100 " 130
B2 > 250 M16 ;

1) Auswahl unter Beriicksichtigung von DIN 46 200 und der KurzschluBleistung.
2) Bolzen M12 nur in CuZn37 oder elektrisch und mechanisch gleichwertigem Werkstoff und nur bis zu einer an den

Klemmen anstehenden KurzschluBleistung von 200 MVA zulassig.
3) Nur fiir Kabel mit Aluminiumieiter, falls wegen groBerer MaBe der Kabelschuhe Form A1 nicht ausfiuhrbar.
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