DK 621.822.7 : 621.313 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1961

Rillenkugellager fir elektrische Maschinen DIN

Maf3-, Form- und Laufgenavigkeit, Lagerluft 42 966

Ball bearings, conrad type, for electrical machines;
tolerances and radial clearance

1. Allgemeines

Diese Norm enthdlt Angaben iiber die Maf3-, Form- und Laufgenauigkeit sowie iber die radiale Lagerluft von Rillen-
kugellagern, die in elektrischen Maschinen verwendet werden. Maf3-, Form- und Laufgenavuigkeit des Innenrings sowie
die Laufgenauigkeit des AuBBenrings entsprechen der in Vorbereitung befindlichen ISO-Toleranzklasse 6. Die Toleranz fir
den arithmetischen Mittelwert aus gréfitem und kieinstem AuBlendurchmesser entspricht der ebenfalls in Vorbereitung
befindlichen ISO-Toleranzklasse 5.

2. Geltungshereich

Die in dieser Norm aufgefiihrten Werte fiir zuléssige Abweichung und Lagerluft gelten fiir folgende Rillenkugellager
mit Abmessungen nach DIN 625: 607 bis 609, 6000 bis 6004, 623 bis 627, 629, 6200 bis 6210, 634, 635 und 6300 bis 6310.

3. Bezeichnung

Lager nach dieser Norm werden je nach Lagerluft zusétziich nach Tabelle 1 bezeichnet.

Tabelle 1. Zusatzzeichen
entsprechend der radialen Lagerluft

Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.

Radiale Lagerluft Zﬁ:tf::er:’c ?\gn
1 kleiner als normal C2E P42E
P normal E P6E
éa grofier als normal C3E P43E
o

Bezeichnungsbeispiel:
Bezeichnung eines Rillenkugellagers 6205 in Ausfilhrung PSE:

Rillenkugellager 6205 P6E DIN 42 966

"

4. MaB-, Form- und Laufgenavigkeit

Tabelle 2. Innenring, zuldssige Abweichung in pm (1 pm = 0,001 mm)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit G

Nennmaﬁbereich ZUI. Abweichung del’ Bohrung Breife
der Bohrungd d d zul. Abweichung Breiten- Radialschlag
mm schwankung
unteres | oberes | unteres | oberes unteres oberes
{iber bis Abmaf3 | Abmaf3 | Abmafl | Abmaf Abmaf Abmaf3 max max
2,5 10 -7 0 -8 +1 — 50 0 15 é

10 18 -7 0 -8 +1 - 80 0 20 7

18 30 - 8 0 -9 +1 -120 0 20

30 50 -10 0 -1 +1 -120 0 20 10

1) Arithmetischer Mittelwert aus gréBtem und kleinstem gemessenen Bohrungsdurchmesser.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Arbeitsausschu3 Waélzlager im DNA
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Seite 2 DIN 42 966

Tabelle 3. AuBenring, zuldssige Abweichungen in pm (1 pm = 0,001 mm)

NennmaBbereich des | zul. Abweichung des AuBBendurchmessers Breite Breiten- Radialschl
AuBlendurchmessers D D2 D¥ zul. Abweichung schwankung | "adtaiscniag
mm oberes | unteres | oberes | unteres unteres oberes
iber bis Abmafl | Abmafl | Abmafl | Abmaf AbmaB AbmaBl max max
) i8 0 -5 +1 -~ 6 8
18 30 0 =6 11 =7 | gleicheAbmaBewie | fallt beim 4
30 50 0 -7 +1 -8 beim zugehdrigen AuBenring 10
| .
50 80 0 | -9 | #1 | =10 pnenming e 13
80 120 0 -10 +1 -11 18

5. Radiale Lagerluft Werte in pm (1 pm = 0,001 mm)
Tabelle 4

NennmaBbereich radiale Lagerluft 4 VergroBerung der radialen
der Bohrung d | kleiner als normal E normal E gréBer als normal E | Lagerluft durch MeBibelastung §)
mm C2E C3E mit
Uber bis min max min max min | max +2kp t5kp *15kp
25 6 0 5 5 n 1 18 4 - -
6 10 0 5 5 1 1" 18 3 é -
10 18 0 6 é 13 13 21 3 5 -
18 24 2 8 8 15 15 23 - 4 -
24 30 2 8 8 16 16 25 - 4 -
30 40 2 9 9 18 18 30 - 4 8
40 50 2 10 10 0 | 20 | 3 ~ 3 7

2) Arithmetischer Mittelwert aus gréBtem und kleinstem gemessenen Manteldurchmesser

3) gilt vorléufig nicht fir Lager mit Deck- und Dichtscheiben
4) Werte gelten fir Messung der Einzelteile
5) errechnet aus der elastischen Verformung

Erliuterungen

Die hier festgelegten zulissigen Abweichungen der Rillen-
kugellager sollen zur Verbesserung der Laufeigenschaften elek-
trischer Maschinen dienen und die groBe Vielfalt der von den
Elektromotorenherstellern an die Kugellagerindustrie gestell-
ten Wiinsche vermindern.

GroBuversuche haben ergeben, da zum Erzielen eines schwin-
gungsarmen Laufes der elektrischen Maschinen der AuBenring
des Kugellagers in der Bohrung des Lagerschildes ein gewisses
Spiel haben muB, damit er sich in eine giinstige Lage einstellen
kann. Dieses Spiel darf jedoch einen Héchstwert nicht iiber-
schreiten, um ein schéidliches Mitwandern des AuBenringes zu

verhindern. Auf Grund der Ergebnisse war es notwendig, die
zulissigen Abweichungen des AuBendurchmessers D gegeniiber
der ISO-Toleranzklasse 6 einzuengen.

Um schwingungsarmen Lauf zu erreichen, ist es erforderlich,
die Bohrung fiir die Aufnahme des AuBenringes mindestens in
Qualitiit 5 auszufiihren und das Toleranzfeld zweckentsprechend
zu legen.

Die bei GroBuversuchen gewonnenen Kenntnisse erstrecken sich
auf Kugellager bis 120 mm AuBendurchmesser. Es ist beab-
sichtigt, nach Vorliegen weiterer Erfahrungen die Norm zur
gegebenen Zeit zu erweitern.
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