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Bahnen und Fahrzeuge D I N
Kohleblirsten -
MaBe und Toleranzen 43 02 1

Carbon brushes for electric traction; dimensions, tolerances

b
o MaBe in mm
&3
2 s 1 Geltungsbereich
hahd
53 I§ Kohlebirsten nach dieser Norm werden fiir elektrische Maschinen nach VDE 0535 verwendet.
oo
2298 Tabelle 1. Ubersicht
SRS
388§ Block- Zwillings- Schwalben-
w . . . i
g9 Kohlebiirste Kohlebiirste Armierung sghwgnz Kopfmulde
Szzzz formige
£aaaa Form Absetzung
B - ohne
ohne mit
(o] D mit
A E ohne
mit ohne
F G mit

Unter einer Armierung sind Kupferseile und andere Konstruktionselemente, wie Dampfungspolster,
besondere Biirstenkopfe usw., zu verstehen. Die Auswahl der Kohlebiirsten mit oder ohne Kopfmulde
wird durch die Konstruktion des Biirstenhalters bestimmt. Kopfmulden, die von der dargesteliten Form
abweichen, sind zwischen Besteller und Hersteller zu vereinbaren.

Kohlebiirsten kénnen nach Angaben des Bestellers mit Staubnuten versehen werden. Sie sind in der
voriiegenden Norm nicht dargestellt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7160 I1SO-AbmaBe fiir AuBenmaBe (Wellen) fir NennmaBe von 1 bis 500 mm

DIN 7161 ISO-AbmaBe fiir InnenmaBe (Bohrungen) fiir NennmaBe von 1 bis 500 mm

DIN 46 224 Elektrische Maschinen; Kabelschuhe gestanzt, fur Kupferseile von Kohlebursten
DIN 46 438 Rundseile aus Kupfer, hochflexibel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
Erlduterungen Seite 8

MaBangaben erweitert. Kupferseile und Kabelschuhe auf-

genommen. VergroBerte Kleinstspiele gestrichen.

Anderung Dezember 1977:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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3 MaBe, Bezeichnung

3.1 Kohlebiirsten ohne Armierung

Form B
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Bezeichnung einer Block-Kohlebiirste FormB

t = 20 mm Breite, a = 40 mm Lénge und r = 50 mm Héhe:

Kohlebiirste DIN 43 021 - B 20 X 40 X 50

Vorderansicht und ibrige MaBe wie Form B

Bezeichnung einer Zwillings-Kohlebiirste Form D von
t = 12,5 mm Breite, 2 = 40 mm Lange und r = 50 mm Hohe:

Kohlebiirste DIN 43 021-D 12,5 X 40 X 50

) Die Kennzeichnung der Kohlebiirste und der zuldssigen Abnutzung sind nach den Angaben des Bestellers auf der vor-
gesehenen Flache dauerhaft durch Farbstempel anzubringen, bei Zwillingsbiirsten auf jeder Teilblirste.
Die zulassige Abnutzung wird durch die Kinematik des Biirstenhalters bestimmt. Das untere Ende der Kennzeichnung
ist gleichzeitig Abnutzungsgrenze. Sie kann zusétzlich durch einen Farbstrich markiert werden.
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Tabelle 2. MaBe fiir Form B, Form C uhd Form D

r+02
fur
t a Vorzugsreihe | Nebenreihes) c g e f k m b Druckstiick-
halbmesser
1 2 ood +01 | =
8 20 32
8 | 25 40 - | - los || 3 | 2| * 126 15] 16 2,5
8 32 50 5 4
10 25 40 - 3 2 4
10 32 50 -
10 40 50 - 64 5 4 5 3,6 1,8 1,9 3,56
10 45 50 64
10 50 50 64
12,5 25 40 - 3 2 4
12,5 32 50 -
12,5 40 50 - 64 5 4 5 3,6 1,8 3.1 3,5
12,5 45 50 64
12,5 50 50 64
16 25 40 50 - 1 3 2 4
16 32 50 55 64 105
16 36 50 55 64 0 5 4 5 4,6 2,5 3,9 4,5
16 40 50 55 64
16 45 50 55 64
18 32 50 55 64
18 36 50 55 64 5 4 5 6,1 3 3,8 6
18 40 50 55 64
20 25 40 55 64 3 2 4
20 32 50 55 64
20 | 36 50 55 | 64 5 | 4 | 5 | & |3 |48 6
20 40 50 55 64
25 32 50 55 64
25 40 50 55 64 2 5 4 5 6,1 3 7.3 6
5) Bei der Wahl von MaBen r der Nebenreihen muB eine maégliche Riickwirkung auf die Kinematik des Biirstenhalters und
die Verringerung des Abstandes zu stromfihrenden Teilen bzw. zur Masse beriicksichtigt werden.

Werkstoff: Biirstenqualitiat nach Vereinbarung
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