DK 621.3.047.5 : 621.313 DEUTSCHE NORMEN

Januar 1976

Doppel-Klemm-Biirstenhalter

flr elektrische Maschinen

Doppel-Klemm-Einbolzen-Biirstenhalter Form A
HauptmaBe

D

N

43 043

Teil 1

Double clamping brush-holders for electrical machinery; principal dimensions

1962, und 136-1A, 1972, siehe Erlauterungen.
MaBe in mm

sind einzuhalten.
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kann wie folgt verwiesen werden:

Birstenhalter DKEA 25X12,5 DIN 43043

Zusammenhang mit den von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikationen 136-1,

Die Doppel-Klemm-Biirstenhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe

Doppel-Klemm-Einbolzen-Biirstenhalter (DKE) Form A Halterkidsten am Klemmstiick drehbar

Auf die HauptmaBe eines Doppel-Klemm-Einbolzen-Biirstenhalters (DKE) Form A z. B. mit £ = 25mm und ¢ =12,5mm

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
d Schraube
¢ a ¥ . é ; e A I n q u v w x (fd. | (fd.
0 max. max. max. max. max. Nr1) | Nr2)
16 8 25 16 0,3 60 62 6,3 18 17 17 6 17 M5 M6
20 10 32 16 0,3 68 74 6,3 21 19 17 7 17 M5 M6
25 12,5 32 20 0,6 82 90 8 21 26 17 85 | 19,56 M6 M8
32 16 40 25 0,6 100 112 | 10 28 32 23 12,56 | 24,5 M8 M10
40 20 50 25 0,6 114 125 | 12 28 37,5 23 12,6 | 24,5 M8 M10
40 32 50 25 0,6 120 130 | 12 37 37,5 23 | 125 | 245 M8 M10

Werkstoff, Ausfilhrung und Toleranzen siehe Seite 3 und 4.

1) Ungefdhrer Kohlebiirstenrest.
2) Kennzeichen [J fiir die Anwendung der NennmaBe und der Toleranzen nach Tabelle 3.
3) GroBte Haltebreite einschlieBlich Druckapparatur

biirsten mit DIN 43 000 Teil 2 abgestimmt. Norm redaktionell

Toleranzen fiir die Verwendung von metallhaltigen Kohle-
iiberarbeitet.

Anderung Januar 1976:

technik im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission - FachnormenausschuB Elektro-

Full document details: DIN 43043-1:1976-01
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Seite 2 DIN 43043 Teil1

Bolzen
0
[
Schleifring
Tabelle 2. Bolzenabstand
tXa
d»% 16 X8 20X 10 25X125 32X 16 40X 20 40 X 32
Bolzenabstand b
80 27
90 27 28,5
100 27 28,5
112 26,5 28 34,5
125 26,5 28 34 445
140 26,5 28 33,5 44
160 26 27,5 33 43,5 45,5 45,5
180 26 27,5 33 43 45 45
200 26 27,5 32,5 43 44.5 44,5
224 26 27 32,5 42,5 44 44
250 26 27 32 42 43,5 43,5
280 27 32 41,5 43 43
315 31,5 41,5 42,5 42,5
355 41 42 42
400 42 42
450 41,5 41,5
4) Schieifringdurchmesser nach DIN 42965.
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