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HauptmaRe

Doppel-Klemm-Biirstenhalter

fiir elektrische Maschinen
Doppel-Klemm-Dreibolzen-Biirstenhalter

DIN
43 043

Blatt 2

angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Schraube
(Ifd. Nr 1)

Mafle in mm

~ Doppel-Klemm-Dreibolzen-Biirstenhalter (DKD)

Double clamping brush-holder with 3 bolts for electrical machinery; main dimensions

Uber den Zusammenhang mit der IEC-Empfehlung 136-1, 1962, siche Erlduterungen.
Die Doppel-Klemm-Dreibolzen-Biirstenhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die

kann wie folgt verwiesen werden:
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Auf die HauptmaRe eines Doppel-Klemm-Dreibolzen-Biirstenhalters (DKD) z. B. mit £ = 25 mm und ¢ = 12,5 mm

Biirstenhalter DKD 25 x 12,5 DIN 43 043

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Tabelle 1
t a r dq e Iy Iy n q u w Schraube
Ol | rotmas (1fd. Nr1) | (ifd. Nr 2)

16 8 25 | 13 0,3 70 | 88 | 63| 13 | 23 | 18 M5 M 6
20 |10 32 | 13 0,3 78 | 90 | 63| 16 | 25 | 19 M5 M 6
25 |125 | 32 | 16 0,6 96 | 111 | 8 19 | 30 | 20 M6 M 8
32 |16 40 | 16 06 | 115 | 116 [ 10 28 | 34 | 22 M6 M 8
40 |20 50 | 20 06 | 182 | 142 |12 28 | 40 | 24 M3 M10
50 | 25 50 | 20 0,6 | 160 | 162 | 15 3¢ | 46 | 26 M8 M10

Werkstoff und Ausfiihrung siehe Seite 2

1) Ungefdhrer Kohlebiirstenrest

2) Kennzeichen [] fiir Anwendung der Nennmaf3e und der. Toleranzen nach Tabelle 3

3) GroBte Halterbreite einschlieBlich Druckapparatur Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlduterungen Seite 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE

Documents |

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln
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Tabelle 2. Bolzenabstiinde
txa
16x8 20x 10 25x125 l 32x16 40x 20 50x 25
424 ~ Bolzenabstinde
b | hi fa b | fi| Fa b | A || b|A| b Al b | Al f

100 |23 - | = — _ =] =1-=1- — — =TT 1= _
112 |23 27 119 24 —_ |- === — 1T =1= _
125 {225 24,5 28,51 122,5 26,5 — | - — — = 1=1] = 1= _
140 j22.5 24,51121,5 23,5 26,5 89,5| 146 29 _ = === —
160 | — | — | — |2¢ |2°P|1%® (255 29,5 128| 1545 735 S I R
180 | — | — _ N — |28 35,56] 150 28 33 50,5(191 T —
200 | = | = | = | = | =] = | = | == [285%%° ™ [a1 | —T=1=
s |-l = =1 - 1=|=1=1-|-1- |32 45,51196 115

250 | — | —{ — | —|—| — | 1= {— |- |- | — |305 35 |00 |?29:°
wl|l- -] - | == =1=-1-1-1-1-1- |2 41 1200 oo

sisl— 11— | = [ = 1= =1=]=1=-1=|=-1=1-=1—=1- |35 52 235
3B5 | — | — | — - | - — — == 1-=1- — — = 1=T132

400 | — — _ _ — _ _ _ . 1 = _ _ — — 325 46,5 1239,56

Werkstoff : Bei Bestellung mit dem Hersteller vereinbaren.

Ausfiihrung : Die Ausfithrung der Druckapparatur ist bei Bestellung mit dem Hersteller zu vereinbaren.
Biirstendruck 200 p/em2 -2 Njem2 = 0,2 bar. Abweichender Biirstendruck ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.

4) Schleifringdurchmesser nach DIN 42 965
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