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Schenkel-Birstenhalter DI
for elektrische Maschinen —

Hauvptmafle 43 44

Leg-type-brush-holders for electrical machinery; main dimensions

Uber den Zusammenhang mit der IEC-Empfehlung 136-1, 1962 siehe Erléuterungen

Mafe in mm

Die Schenkel-Birstenhalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBle sind
einzuhalten.

Einfach-Schenkel-Burstenhalter (ES)

Doppel-Schenkel-Birstenhalter (DS) Klemmschraube
@)\ Dargestellt ist ein
Doppel-Schenkel-
e Birstenhalter
T
L
g

Auf die HauptmaBle eines Einfach-Schenkel-Birstenhalters (ES) z.B. mit ¢ = 16 mm und a = 8 mm kann wie folgt ver-

wiesen werden: Birstenhalter ES 16x8 DIN 43 044

Auf die Hauptmafle eines Doppel-Schenkel-Birstenhalters (DS) z. B. mit £ = 16 mm und a@ = 8 mm kann wie folgt ver-

wiesen werden: Birstenhalter DS 16x8 DIN 43 044

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

Tabelle 1
¢ a r d q ul) x y w z Klemm-
. schraube
H10 Gréfitmafl
10 5 125 8 9 35 73 2,5 33 10,5 M4
12,5 6,3 16 10 1 40 93 56 54 129 M4
16 8 20 13 13 50 93 56 54 169 Mé
20 10 25 16 16 60 13 8,5 56 20 Mé
25 12,5 25 20 19 75 16,4 77 58 21 M8
32 16 32 20 23 100 16,4 77 8,5 28 M8
40 20 40 25 29 125 20,5 9.4 10 34,5 M10
50 25 40 32 38 180 236 1 10 34,5 M10
FuBBnote 1, Werkstoff und Ausfiihrung siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
Erléuterungen Seite 2
Fachnormenausschuf} Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 43 044

Ao}
o1
Schleifring
Tabelle 2. Bolzenabstand fiir Einfach- und Doppel-Schenkel-Birstenhalter
txa
dy2) 10x5 | 125x63 | 16x8 | 20x10 | 25x125 | 32x16 | 40x20 | 50x25
Bolzenabstand b 3)

50 21,5 27
56 21 26,5
63 20,5 26
71 25,5 34
80 25 335
90 24,5 33 40
100 32 39,5
12 31,5 39 45
125 _ 31 28 44
140 37,5 43 63
160 37 a5 61
180 40,5 59,5 77,5
200 39,5 57,5 75,5
224 39 56 735
250 54,5 71,5
280 53 69,5 101
315 51,5 67,5 97
355 65,5 93
400 635 89,5
450 62 86

Werkstoff: Bei Bestellung mit dem Hersteller vereinbaren.

Ausfilhrung: Birstendruck 200 p/ecm2. Abweichender Birstendruck und Ausfiihrung der Klemme, ein- oder zweiteilig, sind
mit dem Hersteller zu vereinbaren,

1) Die Ausladung ¢ wird gemessen, wenn Bolzen-Mittelpunkt und Schenkeldrehpunkt auf einer Senkrechten zur Birsten-
achse liegen.

2) Schleifringdurchmesser nach DIN 42 965
3) Bei den angegebenen Werten b steht die neve Kohlebiirste radial auf dem Schleifring.

Erlduterungen

Die Werte fir die MaBle ¢, @ und r stimmen mit der IEC-Empfehlung 136-1, 1962 ,Dimensions of brushes and brush-
holders for electrical machinery, Part 1: Principal dimensions and tolerances” iberein. Weitere Einzelheiten Uber diese
Empfehlung siehe Erlduterungen zu DIN 43 000 Blatt 1.
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