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Bahnen und Fahrzeuge D—I-N

Kohlebiirstenhalter -
AnschluBmaRe 43 05 1

Carbon brush-holders for electric traction; Zugleich Ersatz fiir DIN 43 050
connection dimensions

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 136-1,
1. Ausgabe 1962, siche Erlduterungen.

Mafe in mm
Form A und Form C
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Auf die AnschluBmafe nach dieser Norm kann z. B. fiir einen Kohlebiirstenhalter Form A, mit t = 16 mm und
a =40 mm, wie folgt verwiesen werden:

Biirstenhalter A 16 X 40 DIN 43 051

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Anzahl der Kohlebiirsten- Ausladung Kontrollma
Form Isolator Kohlebiirsten querschnitt 1) b hy ho h
u txa +0,125
12,56 x 32 70 45,75
16 x32 70 44
A AB DIN 43053 2 12,5 x 40 36 52 45,75 144
16 x40 86 44
20 x40 86 58 48
12,5 x 32 70 45,75
16 x32 70 44
C C DIN 43053 2 12,5 x 40 36 52 45,75 124
16 x40 86 44
20 x40 86 58 48
1) Toleranzen fiir die Fiihrung der Kohlebiirsten siehe DIN 43 021.

Hinweise auf weitere Normen

Isolatoren fiir Kohlebiirstenhalter siehe DIN 43 053
Kohlebiirstenhalter, Kontrollen und Priifungen siehe DIN 43 070 Blatt 1
Kohlebiirstenhalter, Me- und Priifanweisungen siehe DIN 43 070 Blatt 2

Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 2

Formen B und G gestrichen, Kohlebiirstenmafe
und Umrimafe fiir Druckapparatur aufgenommen.

DIN 43 050 und DIN 43 051 zusammengefaf3t.
Titel geindert, Inhalt volistindig iiberarbeitet.
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Auf die AnschluBmafe nach dieser Norm kann z. B. fiir einen Koh]ebiirstenhaltef Form D, mit ¢ = 10 mm und
a =45 mm, wie folgt verwiesen werden:

Biirstenhalter D 10 X 45 DIN 43 051

Tabelle 2.
Kohlebiirsten- Ausladung Kontrollmaf3
Anzahl d
Form 2) Isolator Koh?ebiirsie::n Querschnitt 1) b hq hy Iy Iy
tXa +0,125
10 x40 220 . 48
D D DIN 43053 5 12,5 x 40 220 53 46,75 147 55
10 x45 245 48
12,5 x 45 245 46,75
E EF DIN 43053 5 . 12,5 x 40 220 53 46,75 115 | 45
1) Siehe Seite 1
2) Die Lage der Stromanschliisse ist bei Bestellung festzulegen.
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Auf die AnschluBmaBe nach dieser Norm kann fiir einen Kohlebiirstenhalter Form F, mit ¢t = 16 mm und a = 25 mm, wie
folgt verwiesen werden: Biirstenhalter F 16 X 25 DIN 43 051

Tabelle 3.
Anzahl der Kohlebiirsten- Ausladung Kontrollmaf
Form Isolator Ko;:lzebiirs ton Querschnitt 1) b hy ho
txXa +0,125
| EF DIN 43053 2 16 x 25 56 52 44
1) Siehe Seite 1
Erlduterungen

Die MaBbuchstaben ¢ und a einschlieflich der Werte fiir diese Mafe entsprechen mit Ausnahme von a = 45 mm der
IEC-Publikation 136-1, 1962, ,,Dimensions of brushes and brush-holders for electrical machinery, Part 1: Principal
dimensions and tolerances“ (Abmessungen von Kohlebiirsten und Biirstenhalter fiir elektrische Maschinen, Teil 1:
Hauptmafe und Toleranzen).
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