DK 621.3.047.5:621.33: 629.423: 620.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Bahnen und Fahrzeuge EN
Kohlebiirstenhalter 43070
MeR- und Priifanweisungen Blatt 2

Carbon brush holders for electric traction; measuring and test orders

1. Geltungsbereich

Die Norm gilt fiir Kohlebiirstenhalter, die fiir Fahrmotoren und Hilfsmaschinen entsprechend dem Geltungsbereich
von VDE 0535 in elektrischen Bahnen und Fahrzeugen verwendet werden.

Diese Norm gibt die Methoden an, nach der die in DIN 43 070 Blatt 1 genannten Kontrollen und Priifungen durch-
zufiihren sind.

2. Sichtkontrolle

Sie wird ohne besondere optische Hilfsmittel vorgenommen; die Riffreiheit kann mit Hilfe einer Lupe kontrolliert werden.

3. Mafikontrollen

3.1. Ausladung
Fiir die Ausladung wird das Maf} h, nach Bild 1 und Bild 2 gemessen.
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Bild 1. Lage der MeRebene und der Mefstrecke am Biirstenhalter
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3.2. Biirstenfiihrung

Die MabBhaltigkeit der Biirstenfiihrung wird mit einer
Grenzflachlehre festgestellt.

3.2.1. Anwendung der Gutseite der Grenzflachlehre

Die Gutseite der Lehre muf sich so weit in die Biirsten-
fiilhrung einfiihren lassen, da® sie auf der anderen Seite
austritt.

Wird in einer Biirstenfiihrung nur eine Kohlebiirste einge-
setzt, so hat die Lehre den Querschnitt ¢ x a.

Werden in einer Biirstenfiihrung in axialer Lange a der
Kohlebiirste n Biirsten nebeneinander ohne Trennwand
eingesetzt, so hat die Lehre die Breite ¢t und die Ldnge n x a.

3.2.2. Anwendung der Ausschufseite der Grenzflachlehre
Das MaB t wird mit einer Lehre kontrolliert, deren Maf ¢
gleich dem Nennmaf3 der Kohlebiirste ist. Das Maf a wird
mit einer Lehre kontrolliert, deren Ma8 ¢ gleich dem
Nennmaf} der Kohlebiirste ist. Die AusschuBseite der Lehre
darf sich nicht in die Biirstenfiihrung einfiihren lassen.

Werden in einer Biirstenfiihrung in Richtung der axialen
Lénge a der Kohlebiirste n Biirsten nebeneinander ohne
Trennwand eingesetzt, so wird mit einer Lehre gemessen,
deren Breite gleich dem NennmaB ¢ der Kohlebiirste ist
und die eine Linge n x a hat. Zusitzlich wird jeder Biirsten-
platz mit der Ausschufiseite der Lehre vom Querschnitt

t x a kontrolliert.

Mit der AusschuBseite der Lehre miissen beide Seiten

der Biirstenfiihrung gepriift werden.

3.3. MaB3e der Befestigungsbolzen und Abstinde der
Bolzen untereinander.

3.4. Mag3 von Unterkante Biirstenfiihrung bis Isolator-
Oberkante

3.5. Druckstiick-Durchmesser und Linge

4, Priifungen

Die angegebene Reihenfolge der Priifungen ist einzuhalten.

4.1. Biirstendruck
Der Biirstendruck wird nach DIN 43 031 Blatt 1
gepriift.

4.2. Verdrehfestigkeit am fertigen Biirstenhalter

Die Priifung wird bei Raumtemperatur vorgenommen. Auf
das freie Ende des isolierten Befestigungsbolzens wird bei
festeingespanntem Kohlebiirstenhalter ein Drehmoment-
Schliissel so aufgesetzt, dal® der Bolzen auf Verdrehung,
jedoch so wenig wie moglich auf Biegung beansprucht wird.
Der bei der Bestellung vereinbarte Priifwert fiir das Dreh-
moment darf am fertigen Kohlebiirstenhalter nicht iiber-
schritten werden.

4.3. Spannungsfestigkeit

Die Spannungsfestigkeit ist bei Raumtemperatur und am
trockenen Kohlebiirstenhalter eine Minute lang mit
Wechselspannung zu priifen.

Der bei der Bestellung vereinbarte Wert der Priifspannung
darf nicht iiberschritten werden.

Der Biirstenhalter unterliegt auflerdem der Spannungs-
priifung des Motors nach VDE 0535.

4.4. Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand wird bei einer Gleichspannung
von 2500 V festgestellt.

4.4.1. Kohlebiirstenhalter mit Keramik-Isolatoren

mit erhohtem Isolationsschutz
Der Kohlebiirstenhalter wird innerhalb einer halben bis eine
Stunde auf 120 °C erwirmt und anschlieend langsam
abgekiihit.
Es folgt eine 16stiindige Lagerung in kaltem Leitungs-
wasser. Nach dem Trocknen muf} innerhalb einer halben
Stunde nach dem Wasserbad der Isolationswiderstand
festgestellt werden. Der Mindestwert fiir den Isolations-
widerstand ist bei der Bestellung zu vereinbaren.

4.4.2. Kohlebiirstenhalter mit Keramik-Isolatoren

mit normalem Isolationsschutz

und alle iibrigen Kohlebiirstenhalter
Der bei Bestellung vereinbarte Isolationswiderstand ist bei
Raumtemperatur und am trockenen Kohlebiirstenhalter
Zu messen.

4.5. Druckteil und Druckstiick

Das aufgeklappte Druckteil ist auf eine sichere Endlage
bzw. sichere Einrastung zu priifen. Ferner ist die Lage des
Druckstiickes im Hinblick auf den ungehinderten Biirsten-
wechsel zu priifen.

Mitgeltende Normen: Bahnen und Fahrzeuge; Kohlebiirstenhalter; Kontrollen und Priifungen, siehe DIN 43 070 Blatt 1

Hinweise auf weitere Normen
Kohlebiirsten, MaBe und Toleranzen siehe DIN 43 021

Biirstenhalter fiir elektrische Maschinen, Messung der Halter-Druckkraft und Bestimmung des Biirstendruckes siehe

DIN 43 031 Blatt 1
Kohlebiirstenhalter, AnschlumaBe siehe DIN 43 051
Druckstiicke fiir Kohlebiirstenhalter siehe DIN 43 054

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 43070-2:1974-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-43070-2-1974-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-43070-2-1974-12

