DK 621.882.3.082.22 : 621.643.414 November 1982

Rohrmuttern DIN
mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 431
Pipe nuts with thread according to DIN ISO 228 part 1 Ersatz fir Ausgabe 12.72

] MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen iiber Rohrmuttern (Sechskant und Achtkant) mit Rohrgewinde nach DIN I1SO 228
Teil 1 von Nenngrofe G 1/8 bis G 6 in den Produktklassen B und C (bisher Ausfiihrung mg und g).

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als in der vorliegenden Norm benotigt, z. B. andere Festigkeitsklassen
oder Werkstoff, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 Male, Bezeichnung
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Bezeichnung einer Rohrmutter Form A, mit Gewinde-NenngroRe d = G 1 und Festigkeitsklasse 14H:
Rohrmutter DIN 431 — A G 1 — 14H

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 431

Gewinde Gewicht
(7,85 kq/dm3)
d 4a dw ?) ed " $2) 1000 Sick 4
max, =
NenngréRe max. min. min. min. [max. 1)| NennmaB s min. ~
G s 10,5 17,4 | 16,5 |20,88 | 19,85 6 6,48 | 19 18 | 18,48 17,57 11,6
G/a 14,2 20,1 | 19,1 23,91 22,78 6 6,48 | 22 21 |21,16|20,16 14,2
G 38 18 248 29,56 7 7,58 27 26,16 26,1
G2~ 22,6 29,5 | 31,3 |35,03 (37,29 8 8,58 | 32 34 |31 33 36,4
(G 9/8) 24,7 29,5 | 31,3 |35,03 (37,29 8 8,68 | 32 34 |3 33 31,0
G ¥a 28,6 32,3 39,55 9 9,58 36 34 43,6
(G 7/8) 32,6 38 45,20 9 9,68 41 40 54,0
G1 35,9 428 50,85 10 |10,58 46 45 81,3
(G17/s) 40,9 46,5 55,37 10 |10,58 50 49 95
G1Ya 45,3 51,1 60,79 11 11,7 55 53,8 117
G1/2 51,6 55,9 66,44 12 12,7 60 58,8 134
(G 13/a) 58 64,7 76,93 13 13,7 70 68,1 213
G2 64,4 69,4 82,60 13 13,7 75 73,1 277
(G 2/a) 71 78,7 93,56 16 |16,7 85 82,8 378
G 22 81,2 88,2 104,86 16 16,7 95 92,8 449
G3 94,9 97,7 116,16 19 |19,84 105 102,8 554
G4 122 1259 149,72 22 22,84 135 1325 1040
G5 149,5 154,4 183,06 22 22,84 165 162,5 1330
G6 177 176,1 209,5 25 |2584 190 185,4 1850

Eingeklammerte NenngroBen sind maglichst zu vermeiden.

-1) Das MaximalmaR gilt nur fiir Rohrmuttern Form B. Bei Rohrmuttern Form A ist die Hohe m um die Bearbei-
tungszugabe groRer.

2) Sollen Rohrmuttern G /8, G /4, G /2 und G 5/8 mit den Schliisselweiten 18, 21 und 34 mm (Vorzugsreihe fir
Sechskantschrauben und -muttern nach DIN I1SO 272) geliefert werden, so ist die Schliisselweite (SW) in der Be-
zeichnung anzugeben, z. B.: Rohrmutter DIN 431 — A G /4 — SW 21 — 14H.

3) Bei den NenngroRen G /8, G /4, G /2 und G 5/8 richten sich die MaBe d,, min. und e min. nach der jeweiligen
Schiiisselweite s.

~ 4) Bei den NenngroBen G V8, G /4, G /2 und G 5/8 gelten die Gewichte fiir Rohrmuttern mit den bisherigen
Schliisselweiten 19, 22 und 32 mm.
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