Friihere Ausgaben: 9. 61

antriebe von Federantrieben getrennt. Einige Benen-

Verzweigerantrieb avfgenommen, Hohlwellen-Kardan-
nungen gedndert.

Anderung Dezember 1969:
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Nachdruk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Bahnen und Fahrzeuge

Elektroschienenfahrzeuge
Benennungen fiir Fahrzeugantriebe
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Rolling stock for electric traction; terms for vehicle drives

Diese Norm enthdlt nur die wichtigsten in Deutschland gebauten oder bei deutschen Verkehrsunternehmen in Betrieb

befindlichen Antriebe.

Den Darstellungen der Norm ist das Prinzip der Ubertragung des Drehmomentes vom Fahrmotor auf die Treibréder und

die Benennung der dafijr verwendeten Maschinenelemente zu entnehmen.

1. Gestellmotor
Der Gestellmotor ist ein Fahrmotor,
der mit dem Rahmen oder Drehgesteli
starr verbunden ist.

Einbavart des Fahrmotors Antriebsart
1.1. Stangenantrieb
12. Gelenkwellenantrieb . .
1.3. Gelenkantrieb 1.3.1. Buchliantrieb

1.3.2. Verzweigerantrieb
1.4. Federantrieb 1.4.1. Federtopfanirieb mit Radsatz-
hohlwelle
1.5. Hohlwellen-Kardanantrieb | 1.5.1. Scheibenantrieb mit Radsatz-
oder Lauferhohlwelle
1.5.2. Lamellenantrieb mit Radsatz-
oder Lauferhohlwelle
1.53. Gummifdacherantrieb mit Rad-
satz- oder Lauferhohlwelle
1.5.4. Gummiring-Kardanantrieb

2. Tatzlagermotor

Der Tatzlagermotor ist ein Fahrmotor,
der am Rahmen oder D:ehgestell fe-
dernd aufgehéngt und auf der Rad-
satzwelle drehbar gelagert ist.

2.1. Tatzlagerantrieb

3. Schwebemotor

Der Schwebemotor ist ein Fahrmotor,
der weder mit dem Rahmen oder Dreh-
gestell noch mit einer Radsatzwelle
starr verbunden ist.

3.1. Gummiringfederantrieb mit Radsatzhohlwelle

3.2. Zweiachs-Langsantrieb mit 2 Radsatzhohlwellen

1.1. Stangenantrieb

Ifd. Nr Benennung Ifd. Nr
1 Vorgelegewelle 6
2 Vorgelegezapfen 7
3 Treibstange 8
4 Kuppelstangenbolzen 9
5 Kuppelstange 10

Fachnormenausschuf} Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufs (DNA)

Benennung

Treibradzapfen
Blindwellenzapfen
Blindwelle
Gegengewicht
Treibrad

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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1.2. Gelenkwellenantrieb

ifd.Nr Benennung
Gestellmotor
2 Kupplung
3 Gelenkwelle
4 Kleinrad (Kegelritzel)
5 Grofirad (Tellerrad)

1.3. Gelenkantrieb
1.3.1. Buchliantrieb

Ifd. Nr Benennung
Motorwelle
Gefedertes Kleinrad
Grofirad
Tragzapfen
Zahnsegmentzapfen
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1.3.2. Verzweigerantrieb
ifd. Nr Benennung

Gestellmotor
Radsatzhohlwelle
Hohlwellenlager
Zahnkranz
GrofBiradkérper
Lenker

Tanzender Ring (Gelenkring)
Zapfen
Zahnradschutzkasten
(Getriebekasten)
Radsatzwelle
Treibrad
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1.4. Federantrieb

Itd. Nr

6
7
8
9
10

Benennung

Getriebegehduse
Drehmomentstitze
Fangbiigel
Radsatzwelle
Treibrad

Benennung

Zahnsegmente
Kuppelstange
Kuppelzapfen
Radsatzwelle
Treibrad

1.4.1. Federtopfantrieb mit Radsatzhohiwelle

lfd. Nr  Benennung
1 Grofirad

2 Grofiradkérper mit Ausleger

3 Radsatzhohiwelle

4  Federtopf, vollsténdig
4.1 Federtopfgehduse
4.2 Federtopf

4.3 Feder

4.4 Fihrungsring

5 Druckplatte

6 Radsatzwelle

7 Treibrad

Full document details: DIN 43101-3:1969-12
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Der Gelenkwellenantrieb kann
ein- oder zweiseitig ausgebildet sein
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