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Bahnen und Fahrzeuge

Fahrmotoren und Hilfsmaschinen
Benennung der Stirnseiten und Festlegung
der Drehrichtung

DIN
43 102

Electric traction; traction motors and auxiliary machines,
definition of frontsides and direction of rotation

Ersatz fiir Ausgabe 06.72

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Stirnseiten

Die Stirnseiten eines Fahrmotors werden A-Seite und
B-Seite — abgekiirzt AS und BS — genannt.

1.1 A-Seite

Es ist zu bezeichnen als A-Seite:

a) Bei nur einem herausgefiihrten Wellenende, die Seite
mit dem Wellenende.
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b) Bei zwei herausgefiihrten Wellenenden, die Seite mit
dem groBeren Wellendurchmesser.
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c) Bei gleichen Wellenenden, die dem Kommutator oder
den Schleifringen abgewandte Seite, bzw. bei Dreh-
strommotoren — unabhéngig ob Einfach- oder Doppel-
laufermotor — die linke Seite, gesehen auf die An-
schluBstellen bzw. den Klemmenkasten.
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Bei gleichen Wellenenden, Schleifringe auf der einen,
Kommutator auf der anderen Seite, die Schleifring-
seite.
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e) Bei gleichen Wellenenden und beiderseits des Blech-
paketes angeordneten Kommutatoren oder Schleif-
ringen, die durch Skizze in bezug auf Lage des An-

triebes, der Motoraufhingung oder der Leitungsein-

fihrungen (bzw. des Klemmenkastens) festzulegende
Seite.

f) Bei Motoren mit Lauferhohlwelle die Seite mit dem
kuppelbereiten freien Ende der Torsionswelle.
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g) Fir Hilfsmaschinen und Generatoren gelten die Fest-
legungen sinngemal, auch wenn komplette Motoren
und Generatoren zu einem Aggregat zusammen-
gebaut werden.

h) Bei Eingehause-Umformern wird in bezug auf die
gesamte Maschine die Motorseite mit AS bezeichnet.
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Ist der Motor zwischen zwei Generatoren angeordnet,
gilt die Seite, auf der das groBere Drehmoment tber-
tragen wird, als A-Seite.

Bei volliger Symmetrie ist — auf die AnschluBstellen
bzw. auf den Klemmenkasten des Motors gesehen —
die linke Seite mit AS zu bezeichnen.

Es bleibt dem Hersteller iberlassen, fir die in einem
Eingehause-Umformer vereinigten Einzelmaschinen die
A-Seite ebenfalls nach den unter Abschnitt 1.1 b} bis
1.1 d) gegebenen Richtlinien zu bestimmen.

1.2 B-Seite

B-Seite ist die der nach Abschnitt 1.1 a) bis 1.1 h) be-
stimmten A-Seite gegeniiberliegende Seite, unabhangig
davon, ob sich auf dieser Seite Kohlebirsten befinden
oder nicht.

2 Drehrichtung

Angaben iber die Drehrichtung beziehen sich stets auf
die A-Seite; bei Blick von auRen auf die A-Seite gilt
Drehrichtung im Uhrzeigersinn als Rechtslauf, entgegen
dem Uhrzeigersinn als Linkslauf.
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3 Anschluf3stellen

Die AnschluRstellen von umlaufenden elektrischen Maschinen sind nach DIN 57 530 Teil 8/VDE 0530 Teil 8 zu bezeich-
nen.

Beispiel:
Gleich- oder Mischstrom-Fahrmotor mit verschachtelter, symmetrischer Kompensations- und Wendepolwicklung
sowie ReihenschluBerregerwickiung

bei AnschiuBstellenfolge B1 — B2 — D1 — D2 Rechtslauf
bei AnschluBstellenfolge B2 — B1 — D1 — D2 Linkslauf

B1 b1 B2

D2

Zitierte Normen

DIN 57530 Teil 8/ Umlaufende elektrische Maschinen; AnschluBbezeichnungen und Drehsinn
VDE 0530 Teil 8  [VDE-Bestimmung]

Friihere Ausgaben
DIN 43102: 06.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte 1.1 ¢) und 1.1 h) erweitert.
b) AnschluBbezeichnungen auf die Festlegungen in DIN 57 530 Teil 8/VDE 0530 Teil 8 umgestellt.

Erldauterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom AK 351.0.1 ,,Einheitliche Benennungen fiir Elektrofahrzeuge”” im K 351 ,,Elek-

trische Bahnen und Fahrzeuge'' der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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