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DIN

Drehbolzen mit Ringnut fiir Fahrdrahtklemme ===
N fiir Oberleitungen 43 119
Teil 1
Revolving bolts for contact wire clamp for overhead equipment Ersatz fir

DIN 43 119/05.77

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafle in mm

1 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene MaRe sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bezeichnung eines Drehbolzens der Form A aus Kupfer-Knetlegierung (CuNi):
Drehbolzen DIN 43 119 — A — CuNi

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 43119 Teil 1

2 Werkstoff

CuNi: CuNi1,5Si F60 (Werkstoffnummer 2.0853.73) nach DIN 17672 Teil 1

St: Vergiitungsstahl mindestens C 35 nach DIN 17 200. Festigkeitsklasse 5.6 oder 8.8 nach DIN 1SO 898 Teil 1
Zu verwendendes Halbzeug:

Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1756

Blanker Rundstahl nach DIN 668

Zitierte Normen

DIN 668 Blanker Rundstahl; MaBe, Zulassige Abweichungen nach ISA-Toleranzfeld h 11, Gewichte
DIN 1756 Rundstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen gezogen, MaBe

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 17672 Teil 1  Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Weitere Normen

DIN 43120 Elektrische Bahnen; Biigelsplint fiir Fahrdrahtklemme
DIN 43 144 Elektrische Bahnen; Fahrdrahtklemmen fiir Drehbolzen, fir Rillen-Fahrdraht oder Breit-Rillen-Fahrdraht
DIN 43155 Klemmenhalter fiir Bahnleitungen

Friihere Ausgaben
DIN 43119: 09.52, 05.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel wurde erweitert und die Norm-Nummer DIN 43 119 geéndert in DIN 43 119 Teil 1, weil die Veréffentlichung
eines weiteren Teiles vorgesehen ist.

b) Die MaRe und die Werkstoffangaben wurden erganzt.
c) Die Form C wurde aufgenommen.
d) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 ,,Fahrleitungsanlagen’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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