DK 621.882.6 : 621.332.352 DEUTSCHE NORM Mai 1983

Drehbolzen mit Ringnut fiir Fahrdrahtkilemme IN
. fur Oberleitungen 43119
Drehbolzen mit Gewinde Teil 2

Revolving bolts for contact wire clamp for overhead equipment; revolving bolts with thread

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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_ & Gewindeauslauf und Gewindeende nach Wahl des Herstellers
‘E Bezeichnung eines Drehbolzens der Form D aus Kupfer-Knetlegierung (CuNi):
Q .
a Drehbolzen DIN 43 119 — D — CuNi
3 .
2
2 2 Werkstoff (bei Bestellung angeben)
2 CuNi = CuNi1,5Si F60 (Werkstoffnummer 2.0853.73) nach DIN 17 672 Teil 1

Zu verwendendes Halbzeug fiir:
Form E: Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1756
Form D: Sechskantstangen aus Kupfer-Knetlegierung nach DIN 1763

St = Vergiitungsstahl mindestens C 35 nach DIN 17 200. Festigkeitsklasse 5.6 oder 8.8
nach DIN 1SO 898 Teil 1.

Zu verwendendes Halbzeug:
Blanker Rundstahl nach DIN 668
Stabstahl; warmgewalzter Sechskantstahl nach DIN 1015
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Seite 2 DIN 43 119 Teil 2

Zitierte Normen -

DIN 668 Blanker Rundstahl; MaRe, zulissige Abweichungen nach 1SO-Toleranzfeld h 11

DIN 1015 Stabstahl; Warmgewalzter Sechskantstahl, MaRe, Gewichte, zulassige Abweichungen

DIN 1756 Rundstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, MafRe

DIN 1763 Sechskantstangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, gezogen, mit scharfen Kanten; MaRe
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 17 200 Vergiitungsstihle; Giitevorschriften

DIN 17 672 Teil 1 Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften
DIN 1SO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Weitere Normen

DIN 43 120 Elektrische Bahnen, Biigelsplint fiir Fahrdrahtklemme

DIN 43 144 Elektrische Bahnen: Fahrdrahtklemmen fiir Drehbolzen fiir Rillen-Fahrdraht oder Breit-Rillen-Fahr-
draht

Erldauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 ,,Fahrleitungsanlagen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

Zwei verschiedene Isolatorausfiihrungen bedingen die Bolzen nach Form D und Form E. Bei Form D ist auch noch das
Gewinde M 12 mit der Linge 15 statt 16 mm teilweise eingefibrt.
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