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Spanndrahte fiir Fahrleitungsanlagen
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Span wires for overhead equipment

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Mitgeltende Normen

DIN 1548 Zinkiiberziige auf runden Stahldrahten

DIN 51211 Priifung metallischer Werkstoffe; Hin- und Herbiegeversuch an Dréhten

2 MaBe, Gewicht, Bezeichnung

Frithere Ausgaben:
DIN VDE 3136 = DIN 43 136: 10.39, 05.57

}

Bezeichnung eines Spanndrahtes von Durchmesser d = 5 mm aus Stahl StF 60:

Spanndraht DIN 43136 — 5 StF 60

Durchmesser Querschnitt Gewicht je 1000m 1)
d mm?2 'SJ
zuléssige Stahl Kupfer-Zinn-Legierung
Abweichung StF 60 StF 80 (Bz F 55)
4 126 102 102 112
10,12
5 19,6 159 159 175
6 28,3 227 227 252
+0,15
8 50,3 402 — -
1) Gerechnet fiir Stahl verzinkt mit einer Dichte von 7,8 kg/dm3, fiir Kupfer-Zinn-Legierung mit einer Dichte von
8,9 kg/dm3; Flichengewicht der Verzinkung nach DIN 1548.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Anderung Dezember 1978:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4 Ausfiihrung -
StF 60 und StF 80: dickverzinkt (di zn} nach DIN 1548

Anforderungen und Priifung:

Der Draht muR sich um einen Dorn vom gleichen Durchmesser in mindestens fiinf nebeneinanderliegenden Windungen
aufwickeln tassen, ohne zu brechen.

Der Draht muB eine Hin- und Herbiegeprobe nach DIN 51211 mit drei Biegungen béi einem Durchmesser des Biege-
zylinders von 30 mm aushalten.

Priifung der Verzinkung nach DIN 1548.

5 Kennzeichnung
Die Drahtringe aus Stahl sind als StF 60 oder StF 80 zu kennzeichnen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 ,,Fahrleitungsanlagen” der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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