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Elektrische Bahnen

Drahte fiir Erdung und Stromrickleitung
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Electric traction; wires for earthing and return current

MaBe in mm
N 1 Mitgeltende Normen
‘g DIN 1548 Zinkiiberziige auf runden Stahldréhten
§ DIN 17100 Allgemeine Baustéhle; Giitevorschriften
|2 DIN 40500 Teil 4 Kupfer fiir die Elektrotechnik; Dréhte aus Kupfer und silberlegiertem Kupfer, Technische Lieferbedin-
b gungen
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£ 2 MaBe, Bezeichnung
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Bezeichnung eines Drahtes aus USt 34-1 (St), dickverzinkt nach DIN 1548 (dizn) von d=10mm:
Draht DIN 43137 — Stdizn — 10
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£ Nenn- Gewicht )

3 -

a quer- je 1000 m f Ausfiih

§ d schniztt kg Werkstoff usfithrung

§ mm =~

g 4,5 16 142 E-Cu58F 20

£ 5,6 25 219 nach DIN 40500 Teil 4 _

s 8 50 447 Werkstoffnummer 2.0065.19

3 10 80 699 Kurzzeichen: Cu

.‘E“

= USt 34-1 dickverzinkt nach DIN 1548

E. 10 80 617 nach DIN 17100 Kurzzeichen: dizn

H dickverzinkt nach DIN 1548
- ] Werkstoffnummer 1.0100 und zusatzlich mit Kunststoffmantel

] 102) 802) 720 1,5 mm dick,

5 licht- und witterungsbesténdig,

B Kurzzeichen: St Kurzzeichen: dizn — K

X
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§ 1) Gerechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm? fir Kupfer und einer Dichte von 7,8kg/dm?® fir Stahl dickverzinkt

Q

2 2) Durchmesser und Nennquerschnitt ohne Beriicksichtigung des Kunststoffmantels

Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 2

Kunststoffummantelung aufgenommen. Anforderungen und

Durchmesser 2,25 bis 3,6 mm gestrichen. Ausfiihrung und
Priifung erweitert. Bezeichnung geédndert.
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Seite 2 DIN 43137

3 Anforderungen .
3.1 Spezifischer elektrischer Widerstand

Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20°C héchstens:
Q mm? Q mm?
Kupfer 0,01724 —m Stahl 0,143 T

3.2 Uberzug
Bei Drihten aus Stahl muB das Flichengewicht des Zinkiiberzuges der Dickverzinkung nach DIN 1548 entsprechen.

Beim zusitzlich kunststoffummanteiten Draht muB der Kunststoffmantel eine Dicke von 1,5 mm haben sowie licht- und
witterungsbestéandig sein.

4 Priifung
4.1 Dickverzinkter Stahidraht

Der dickverzinkte Stahldraht muB sich bis auf eine Spaltbreite zwischen den Drihten, die dem Drahtdurchmesser entspricht,
flach zusammenbiegen lassen, ohne daB sich auf dem AuBenradius Anrisse in der Zinkschicht zeigen.

d

4.2 Kunststoffummanteliter Stahidraht

Der kunststoffummantelite Stahidraht muB sich bei Temperaturen bis —5°C um einen Dorn, der zweimal dem Drahtdurch-
messer entspricht, um maximal 90° abwinkeln lassen, ohne daB sich am Kunststoffmantel Schiaden zeigen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 351.6 ,Fahrleitungsanlagen“ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE). Eine Publikation der
IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.
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