DK 621.315.145-034.3 : 621.332.31 DEUTSCHE NORMEN September 1980
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Flexible Seile fur Fahrleitungsanlagen
und Riickleitungen 4
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Flexible cables for overhead equipment and return current

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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hgayal -1 Mitgeltende Normen
_ DIN 1787 Kupfer; Halbzeug
DIN 17 666 Kupfer-Knetlegierungen, niedrigiegiert; Zusammensetzung

DIN 40 500 Teil 4 Kupfer fiir die Elektrotechnik; Drahte aus Kupfer und silberiegiertem
Kupfer, Technische Lieferbedingungen

2 Verseilung, Seilaufbau

Verseilung im Kreuzschlag, duBere Lage Z-Drehung
Schlaglangen:

Einzellitzen 11- bis 14fachen Litzendurchmesser
Seile:

AuBere Lage 8- bis 11facher Seildurchmesser
(Litzenlagendurchmesser)

Die Seile aus Kupfer-Knetlegierung (Bz Il) sind spannungsarm
zu verseilen.

Die Seile sind vorzugsweise aus 7drahtigen Litzen aufzubauen. Seile ab 120 mm? sind
auch aus Litzen mit mehr als 7 Dridhten zuldssig, wenn die Anzahl der Drihte (siehe
dritte Spalte der Tabelle) mindestens eingehalten wird.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Dauerstrombelastbarkeit geandert und er-

Norm (berarbeitet. Bruchdehnung fiir Hanger und Beiseile

gestrichen.

Anderung September 1980:
weitert.
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Seite 2 DIN 43 138

3 MaBe, Bezeichnung, Werkstoff, Dauerstrombelastbarkeit
Bezeichnung eines Seiles von Nennguerschnitt 10 mm? aus 49 Drahten aus Kupfer-Knetlegierung (Bz Il):

Seil DIN 43138 - Bz Il - 10 X 49

Seil- Drahte Drahte nach dem Verseilen Seile Dauerstrom-
belastbarkeit 4)
Nenn- | Soll- Zug- | Bruch- Mittl. Ver- A
qﬁgp_ qt?er- An- | Durch- fesut?g- dehnung| Priif- | Durch- |Gewicht 2) Werkstoff | wendbar Wind-
schnitt | schnitt zahl | messer keit (! =%1 00)| kraft') | messer | kg/km far geschwindigkeit
mm?2 | mm? £003 | N/mm?2 | min. N +5% +8% 0,6 m/s| 1mis
10 9,6 0,50 116 4,5 89
49
16 16,3 0,65 195 5,9 152 )
Kk’ﬁ;?_r Hanger - -
16 16,3 84 | 0,50 589 - 116 6,2 152 legierung
25 | 261 0,50 116 75 246 | (BzID?)
133
35 37,6 0,60 167 9,0 353 Beiseile - -
16 16,3 49 | 0,65 5,9 152 135 155
25 26,1 0,50 7,5 246 180 205 =
< 300 25 -
35 37,6 | 133 | 0,60 9,0 353 225 255
50 51,2 0,70 10,5 482 280 310
70 72,7 | 189 13,0 685 340 370
0.70 E-Cu58 | Strom-
95 99,7 | 259 14,7 935 DIN 1787 rom 420 460
< 300 25 DIN 40 500 verbin-
120 118,56 | 336 | 0,67 16,4 1120 Teil 4 dungen 485 535
150 150,9 | 392 | 0,70 18,3 1420 570 625
185 185,1 | 525 204 1745 660 720
0,67
210 | 209,8 | 595 21,5 1980 720 780
< 300 25 -
240 | 2452 0,70 23,1 2320 785 850
637
300 | 296,6 0,77 254 2800 895 970
1) Die Werte sind errechnet fiir den Nennquerschnitt unter Zugrundelegung einer Zugfestigkeit der Kupfer-Knetlegierung
(Bz Il) von 589 N/mm?Z, fiir die zulassigen Abweichungen sind die Werte entsprechend umzurechnen. Die Dréhte sind
nach dem Verseilen zu priifen. Die Drahte sollen beim Zugversuch in Form eines ausgeprégten FlieBkegels zerreifen.
Es miissen mindestens 10% der Drihte gepriift werden; die Drihte sind verschiedenen Litzen zu entnehmen.
2) Gerechnet fiir Kupfer-Knetlegierung (Bz Il) mit einer Dichte von 8,9 kg/dm?, fiir Kupfer mit einer Dichte von
8,9 kg/dm?® zuziiglich Verseilungszuschlag
3) Nach DIN 17 666, Werkstoffnummer 2.1270 und 2.1322 (frither Bz Il).
4) Richtwerte giiltig bis 60 Hz bei der angegebenen Windgeschwindigkeit und Sonneneinwirkung fir eine
Umgebungs-Ausgangstemperatur von 40 °C und einer Leitungsseil-Endtemperatur von 80 °C.

4 Elektrische Leitfahigkeit
Elektrische Leitfahigkeit fur Drahte aus Kupfer-Knetlegierung (Bz II) > 36% und fur Drahte aus Kupfer: > SSF
- mm .

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 48 200 Teil 1

Drahte fiir Leitungsseile; Drahte aus Kupfer

DIN 48 200 Teil 2 Drahte fiir Leitungsseile; Drahte aus Bronze
Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iiber 1 kV

VDE 0210

Full document details: DIN 43138:1980-09

Erlduterungen
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Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 ,Fahrleitungsanlagen der Deutschen
Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE).
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