DK 621.332.352 DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Fahrdraht-Stegklemme DIN
far Oberleitungen 43151

Strap-Clamp for overhead equipment Ersatz fir
Ausgabe 08.52

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe im mm

1 Anwendungsbereich

Fahrdraht-Stegklemmen werden verwendet fiir Rillenfahrdrihte nach DIN 43 141 Teil 1, fir Seile mit 9 mm Durchmesser nach
DIN 48201 Teil 1 und Teil 2, fiir Seile von 13 bis 16,4 mm Durchmesser nach DIN 43 138 sowie fiir Drahte mit 10 mm Durch-
messer nach DIN 43 137.

2 MaBe, Bezeichnung

Fir MaBe ohne Toleranzangaben gilt:
— Spanende Bearbeitung:  Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — m
— Gesenkschmieden: nach DIN 17 673 Teil 4
— Strangpressen: nach DIN 17 674 Teil 4 und Teil 5

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form A Fahrdraht-Stegklemme fiir Fahrdraht, Seile Durchmesser 9 mm, Drihte Durchmesser 10 mm

Profil ist zur Schraubenachse symmetrisch

Einzelteil 1 mit Bohrungsdurchmesser 14 mm
Einzelteil 2 mit Gewinde M 12

X25:1
4 a) 1
\ 15
F - — T
o~ | g 1 p R 2o,
- = ___4 A TR, & 105 o
m
3 2 26 kY
-0 N
31 ™
c) ~22

a) Leiterseil oder Draht
b} Réndelung zuldssig (nach Wahl des Herstellers)
¢) Fahrdraht nach DIN 43 141 Teil 1

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfalligung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Form B Fahrdraht-Stegklemme fiir Fahrdraht-Seile, Durchmesser 13 bis 16,4 mm

Einzelteil 5 mit Bohrungsdurchmesser 14 mm

Einzelteil 6 mit Gewinde M12
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a) Leiterseil
b) Fahrdraht nach DIN 43141 Teil 1 oder Leiterseil
Bezeichnung der vollstandigen Fahrdraht-Stegklemme Form A:
Stegkiemme DIN 43151 — A
Tabelle 1
Pos. Nr Stiickzahl Normbezeichnung Werkstoff
1 1 Klemmbacke DIN 43 151 — A1 g/vg‘:;(;i;fﬁg mer 2.0853.73)
num . .
3 1 Sechskantschraube 1SO 4017 - M12x35 - CU5
4 1 Sechskantmutter ISO 4032 — M12 - CU5
5 1 Klemmbacke DIN 43 151 — B5 E-Cu 57 F20
5 ] Ki backe DIN 43 151 — B6 (Werkstoffnummer 2.0060.10)
emmbacke - nach DIN 40500 Teil 3
3 Ausfiihrung
Klemmbacken diirfen hergestellt werden als gezogenes Profil
Eigenschaften nach DIN 17 672 Teil 1 als Gesenkschmiedestiick
Eigenschaften nach DIN 17 673 Teil 1 als StrangpreBprofil
Eigenschaften nach DIN 17 674 Teil 1
Ausflihrung nach Wahl des Herstellers
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