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DEUTSCHE NORM
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Bolzen fiur Oberleitungsanlagen

DIN
43161

Pins for overhead equipment

Ersatz fir Ausgabe 01.68

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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2 Werkstoff

3 Ausfiihrung

Bei Stahl Rostschutz — feuerverzinkt nach VDE 0210/05.69, Anhang.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Stahl UQ St 36-2 oder USt36-2 nach DIN 17 111. Sollen die Bolzen statt aus Stahl aus korrosionsbestandigem Material
mit entsprechender Festigkeit geliefert werden, so muB dies bei Bestellung besonders vereinbart werden.

Zu verwendendes Halbzeug: Rundstahi nach DIN 1013 Teil 1.
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Zitierte Normen

DIN 94 Splinte

DIN 124 Halbrundniete, Nenndurchmesser 10 bis 36 mm

DIN 1013 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fiir allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB- und Formab-
weichungen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 17 111 Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fir Schrauben, Muttern und Niete; Technische Lieferbedingungen

VDE 0210 Bestimmungen fiir den Bau von Starkstrom-Freileitungen iiber 1kV

Frilhere Ausgaben
DIN VDE 3161 = DIN 43161: 04.31, 05.57, 01.64, 01.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedandert.

b) Nerm volistandig uberarbeitet.

¢) Bolzendurchmesser 10 mm aufgenommen und Bolzendurchmesser 20 mm gestrichen.
d) Werkstoffangaben geédndert.

e) Normbezeichnung geéandert.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 ,Fahrleitungsanlagen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).
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