DK 621.332.3 : 621.889.2 DEUTSCHE NORM Marz 1984

Spannschlosser fir Oberleitungsanlagen DIN
Geschlossene Form 43 162

Turnbuckles for overhead equipment; closed design Ersatz fur Ausgabe 01.64

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Spannschlésser nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir Oberleitungsanlagen bis 1000V Wechselspannung und 1500V
Gleichspannung nach DIN 57 115 Teil 3/VDE 0115 Teil 3 bestimmt.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Spannschldsser brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten.

Form A mit Gewindebuchse
dargestellt mit den Anschliissen Auge (A) — Gabel (G)

Auge (A} Linksgewinde Sicherung gegen Rechtsgewinde Gabel (G)")
Herausdrehen 2)
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Form B ohne Gewindebuchse
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— - 9 Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
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Bezeichnung eines Spannschlosses mit Gewindebuchse (A) von d =14 mm und mit Gewinde M 16 mit AnschluB Auge —
Gabel (AG):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

SpannschloB DIN 43162—A14—-M16—AG

1) AnschluBmaBe nach DIN 43160, Form B
2) Siehe Erlduterungen

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 43162

Tabelle 1.
. lassige
: Verstell- Schliissel- zuiassige L
Gewinde | AnschluB bereich weite Nennkraft B(itrralg?s Gewicht je Stuck
das) 4 Ir I3 s FormA FormB
zul zul. kg lfg
Abw. 1 | £5 Abw. kN kN ~ =~
AA 290 bis 410 o 0,8 0,8
14 | *3% | M2 AG 25 | 235 | 310bis430 | 17 | _Q43| 175 5 0.9 09
GG 330 bis 450 1,0 1,0
o AA 435 bis 675 1,6 1,7
14 | *3° AG 455 bis 695 1,7 1,8
GG 475 bis 715 o 1,8 1.9
M16 30 380 22 | _gs4 35 10
AA 445 bis 685 1,8 1,9
17 | *8° AG 470 bis 710 19 2,0
GG 495 bis 735 2,0 2,1
s AA 475 bis 715 2,6 2,7
17 +8' AG 500 bis 740 2,7 2,8
25 bis 7 2.8 2,9
M 20 e 35 | 410 | O2OPSTES | o7 | 90| 70 20
’ AA 490 bis 730 3.0 3,1
20 *5 AG 520 bis 760 3,2 3,3
GG 550 bis 790 3,4 3,5
3) Nach DIN 43160
3 Werkstoff
Tabelle 2.
Werkstoff
(nach Wah! des Herstellers)
Pos.-Nr Benennung Form
A B
Stahl nach DIN 2391 Teil 1
1 SpannschloBhiilse Ry > 300N/mm? -
As > 5%
Kupfer oder Kupfer-Knetlegierung nach
DIN 17671 Teil 1
2 SpannschloBmutter - Ry > 300N/mm?
As > 5%
Kupfer-GuBlegierung nach DIN 1709
bzw. DIN 1714 oder Kupfer bzw.
Stahl nach DIN 17100 bzw. DIN 17 111 ;
3 AnschluBstiick mit Auge | Ry > 300 N/mm? ?:ifze"‘("e"eg'emng nach DIN 17 672
0,
As > 5% Ry > 300 N/mm?
As > 5%
Kupfer-GuBlegierung nach DIN 1709
bzw. DIN 1714 oder Kupfer bzw.
Stah! nach DIN 17100 bzw. DIN 17 111 .
4 AnschluBstiick mit Gabel| Ry, > 300 N/mm? TK:if’zer Knetlegierung nach DIN 17 672
0
As 2 5% Ry > 300 N/mm?
As > 5%
Sechskantmutter .
5 nach DIN 934 CU 5 nach DIN 267 Teil 18
6 Gewindebuchse CuZn40 F34 nach DIN 17 671 Teil 1 —
Bolzen Form A
7 nach DIN 43161 UQ St36 oder USt36 nach DIN 17111
Splint 5Xx28
8 | nach DIN 94 Cu
™
wOCUII
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