DK 621.332.31: 621.315.624.5

DEUTSCHE NORM
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Stabisolatoren fur Oberleitungen fiir Betriebs-
spannungen bis AC 1000V und DC 1500V

Isolierkorper
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1 Anwendungsbereich

2 Male, Bezeichnung

Hersteller-
kennzeichnung

Rod-type insulator for overhead contact lines for operating voltages up to 1000V a.c. and 1500V d.c.; insulator

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Isolierkérper nach dieser Norm sind fiir Stabisolatoren nach DIN 43167 Teil 1 bestimmt.
Kappen fiir Stabisolatoren siehe DIN 43167 Teil 2

Nicht angegebene MaBe sind zweckentsprechend zu wahlen.

3 Aussparungen am Umfang
gleichmaflig verteilt
(Verdrehschutz)
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestaitet.

Bezeichnung eines Isolierkdrpers fur Stabisolator S mit Strunkdurchmesser d; =45mm und drei Schirmen:

Isolierkorper DIN 43167 —S45—3
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Seite 2 DIN 43167 Teil 3

Mecha- | oo -
Anzah! d c d, da e f g h nische A
z;l:::e-n der 1 Nennkraft wicht
; 1
Schirme Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- kN kg
abmaBe | == abmaBe abmaBe abmaBe abmate abmaBe abmaBe =
$45-1 1 45 | +25 | - | 105 | +5 541 425 [ 58| +25 |80 | +a 33 +2 (138 +45 40 08
§$45-2 2 45| +25 | 401|105 | 15 54| +25 |58 +25 | 70| +35 |33 +2 | 168 | +55 40 1,2
$45-3 3 45 | 125 |40 [ 105 | 45 54 | 125 [58| +25 [70| +35 |33 +2 | 208 | 165 40 1,6
§60-1 1 60 | 13 - 1120 +55 [70| %3 64| 13 86 | +4 40 +2 [ 190 +45 70 15
$60-2 2 60| +3 40 | 120 | +55 [ 70| +3 64| +3 76 | +35 (40| +2 | 180} 455 70 2,2
$60-3 3 60 | +3 40 | 120 +55 | 70| +3 64| +3 76 | +35 |40 +2 |220| 165 70 2,8
1) Die Werte stimmen mit DIN 43 167 Teil 1 Giberein.
Die Isolierkorper sind mit Kappen nach DIN 43167 Teil 2 zu priifen.

3 Werkstoff
Keramischer Isolierstoff KER 110.2 oder KER 220 nach DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1 nach Wahl| des Herstellers.

4 Ausfiihrung
Freiliegende keramische Oberflache braun glasiert nach DIN 40686 Teil 1 und Teil 6.

Zitierte Normen

DIN 40685 Teil 1/
VDE 0335 Teil 1

DIN 40686 Teil 1
DIN 40686 Teil 6

DIN 43167 Teil 1

DIN 43167 Teil 2

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom UK 351.6 ,Fahrieitungsanlagen“in Zusammenarbeit mit dem UK 451.2 Freileitungs-,Fahrleitungs- und
Fernmelde-lsolatoren der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen
Oberflachen dichter keramischer Werkstiicke fur die Elektrotechnik; Allgemeines

Oberflachen dichter keramischer Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Hoch- und Niederspannungs-Isola-
toren

Stabisolatoren fiir Oberleitungen fiir Betriebsspannungen bis AC 1000V und DC 1500 V; Zusammenstel-
lung

Stabisolatoren fiir Oberleitungen fiir Betriebsspannungen bis AC 1000V und DC 1500 V; Kappen, Biigei-

schrauben und Hakenschraube

Internationale Patentklassifikation
HO1B 17/02
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