DK 621.315.624.6 : 629.423 : 629.434 DEUTSCHE NORM August 1987

Isolatoren fiir Stromabnehmer DIN
fiir StraBenbahnfahrzeuge 43 1 69
Insulators for pantographs for light rail vehicles and tramcars Ersatz fur Ausgabe 04.69

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Isolatoren nach dieser Norm werden in StraBenbahnfahrzeugen vorwiegend zum Aufbau von Stromabnehmern verwendet.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Isolatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Form A mit GewindeanschluB M16 Form B mit GewindeanschluBM 12 Form C mit Gewinde M 16 ohne Bolzen
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Bezeichnung eines Isolators mit GewindeanschluB M 16 (A):
Isolator DIN 43 169 — A

3 Werkstoff fiir Isolierkdrper

Keramischer Isolierstoff nach DIN 40 685 Teil 1/ VDE 0335 Teil 1

Kunststoff-Formstoff  nach DIN 7708 Teil 1 nach Wabhl des Herstellers
GieBharz-Formstoff nach DIN 16 946 Teil 2

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2und 3

_ Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4 Technische Daten

Nennspannung: DC 750V
Durchschlagspannung: 20 kV
Uberschlag-Wechselspannung, trocken oder unter Regen: 16 kV
Isolationswiderstand nach 24 h Lagerung in Wasser: 100 MQ
Mechanische Beanspruchung | Form A und Form B Form C
Nennwerte min. min.
Zugkraft 10 kN 20 kN
Druckkraft 10 kN 20 kN
Biegemoment 500N m 800N m
. Nach DIN VDE 0115 Teil 2/06.82,
Schock und Schwingung Abschnitt 4.4

Klimabedingungen nach DIN VDE 0115 Teil 1/06.82, Abschnitt 3.4

5 Priifungen

Elektrische Prufung: Nach DINVDE 0115 Teil 1/06.82, Abschnitt 4.9,

DIN 53 481/ VDE 0303 Teil 2 und DIN 53 482/ VDE 0303 Teil 3.
Alle Prifwerte werden ohne Schutzkappe (Armatur), jedoch mit eingeschraubtem AnschluBbolzen gemessen.
Mechanische Priifung: Nach DIN VDE 0115 Teil 2/ 06.82, Abschnitt 4.4, und nach DIN VDE 0446 Teil 2.

6 Anwendung
Beispiel fiir Isolator mit Schutzkappe (Armatur)

—

sowie nach DINIEC 112/VDE 0303 Teil1,

Beider Ausfiihrung mit Schutzkappe (Armatur) aus leitfahigem Werkstoff ist DIN VDE 0115 Teil 1/06.82, Abschnitt 4.9.3.2 und

Tabelle 6, zu beachten.

Full document details: DIN 43169:1987-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-43169-1987-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-43169-1987-08

