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Bahnisolatoren fiir Fahrleitungsanlagen

bis 1000 V~/1500 V-
EinbaumaBe, Zulassige Betriebskraft 4
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Insulators for overhead equipment; 1000 V a.c./1500 V d.c., mounting dimensions
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine en tsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafe in mm

1 MaRe, Bezeichnung
Die Bahnisolatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen: nur die angegebenen Mafe sind
einzuhalten.

Langloch zulassig Isolierkorper

AnschluBarmatur
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Bezeichnung der EinbaumaRe eines Bahnisolators mit einer zuldssigen Betriebskraft von 10 kN fir Bolzen mit kleinsten
Bolzendurchmesser von 13 mm:

Isolator DIN 43 188 — 10 — 13

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet
- L

Zulassige Betriebskraft a b c d e f ! Bolzen nl?lZ?n?t!:' 43161
B kN max max max. min, max. min. Bolzendurchmesser
10 65 30 22 14 13,9 29 1) 13
15 65 30 27 17 16,9 29 1) 16
20 65 30 35 17 16,9 29 1) 16
1) Ist bauart- und spannungsabhangig

2 Werkstoff
Isolierkorper: Witterungsbestandiger Kunststoff (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Anschlul3-
armatur: Korrosionsgeschiitztes oder korrosionsbestandiges Metatl oder
Kunststoff mit Metallbeschlagen (nach Wah! des Hersteliers)
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3 Kennzeichnung

Die Isolatoren sind mit der zuldssigen Betriebskraft in kN dauerhaft und gut lesbar zu kennzeichnen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.6 , Fahrleitungsanlagen der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Hauptbestandteil der Norm sind die EinbaumaRe. Die eigentlichen Isolatoren (lsolier-
kérper) sind nicht genormt. lhre maximalen HilllmaRe werden lediglich durch die Werte
der MaRe fiir @ und b begrenzt.
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