DK 621.224

DEUTSCHE NORMEN

Oktober 1971

Wasserturbinen

Benennungen nach der Wirkungsweise und nach der Bauweise

Hydravlic turbines definitions of operation and design
Wasserturbinen im Sinne dieser Norm sind Maschinen, in denen die Energie der unter Wirkung der Fallhdhe durch-
stromenden Flissigkeit Uber das Laufrad auf die Welle (Getriebe, Generator usw.) bertragen wird.

In dieser Norm sind die wichtigsten, heute verwendeten Wasserturbinen in Verbindung mit einer schematischen Dar-
stellung sowie einer 5- oder éstelligen Kennzahl und somit entsprechend der Unterscheidung nach ihrer Wirkungs-
weise (1. bis 5. Kennziffer) oder nach ihrer Bauweise (6. Kennziffer) eindeutig benannt.

Die Wasserturbinen werden hier in zwei Hauptgruppen, 1. Gleichdruckturbinen und 2. Uberdruckturbinen, unterteilt.

Bei Gleichdruckturbinen ist die Druckhdhe am Laufradeintritt vollsténdig in Geschwindigkeitshdhe umgesetzt.
Am Lauvfradeintritt herrscht der gleiche Druck wie am Laufradaustritt.
Bei Uberdruckturbinen ist die Druckhdhe am Laufradeintritt nur teilweise in Geschwindigkeitshdhe umgesetzt.
Am Laufradeintritt herrscht daher ein Uberdruck gegeniber dem Laufradaustritt. Uberdruckturbinen kdnnen unter be-
stimmten Voraussetzungen mit umgekehrtem Drehsinn als Kreiselpumpen verwendet werden (Pumpenturbinen).

Tabelle 1. Aufbau der Kennzahlen

[
=
% Kenn- Ausfihrung
b zahlen- | Ordnungsmerkmal | Kenn- Kenn-
.?;, stelle siffer Bedeutung ziffer Bedeutung
] 1. Stelle | Turbinenart 1 Gleichdruckturbine 2 Uberdruckturbine
1 tangential (Freistrahlturbine) 1 radial F isturbi
2 radial von aufien nach innen 2 halbradial } rancisturbinen
2. Stelle | Wassereintritt (Durchstrémturbine) 3 halbaxial
4 axial (Propellerturbinen)
5 axial (Kaplanturbinen)
2 1 horizontal 1 horizontal
3. Stelle | AnordnungderWelle 2 vertikal 2 vertikal
‘ 3 schrég
k- bei Freistrahlturbinen:
g 1 eine Dise
- 3 2 zwei Disen
3 drei Disen
2 4 vier Diisen
; 4, Stelle usw.
K bei Durchstrémturbinen:
= 1 einstrémig
: Beaufschlagung 2 doppelstrémig
5 - 1 einstromig
- 2 doppelstrémig
‘Z‘. bei Freistrahlturbinen: mit Laufrad nicht regelbar
2 1 Diise regelbar ohne Ablenker 1 Leitrad mit Innenregelung
3 2 Diise fest, Ablenker regelbar 2 Leitrad mit Aufienregelung
5 3 Dise einstellbar,
3 5. Stelle | Regeleinrichtung Ablenker regelbar
3 4 Diise und Ablenker regelbar mit Laufrad regelbar:
3 bei Durchstrdmturbinen: 3 Leitrad mit festen Schaufeln
g 1 eine Leitschaufel 4 Leitrad mit Innenregelung
z 2 zwei Leitschaufeln 5 Leitrad mit Au3enregelung
1 Einrad 1 Ablaufkrimmer innen
2 Zweirad 2 Ablaufkrimmer aufien
3 Dreirad 3 Zwillingsturbine
4 Zwilling 4 Betonspirale
5 Guf3- oder Blechspirale
6. Stelle | Gehduseart é Kesselturbine
7 Schachtturbine
8 Rohrturbine
9 Getriebe-Rohriurbine mit
Stirnrad- oder Planetenabtrieb
0 Getriebe-Rohrturbine mit
Kegelradabtrieb

Die obige Tabelle zeigt die Bedeutung der einzelnen Ziffern der 5- oder 6stelligen Kennzahlen, wobei die Sstelligen
die Benennungen nach der Wirkungsweise und die éstelligen die Benennungen nach der Bauweise betreffen. Sie wer-
den jeweils fir Gleichdruckturbinen oder Uberdruckturbinen gebildet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

FachnormenausschuB Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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