DK 621.313.13:621.333:629.434 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980

Motoreinbau- und GetriebeanschluBmaBe DIN
Fahrmotoren fiir Zweiachs-Langsantrieb
mit zwei Radsatzhohlwellen 43 204
Mounting and connecting dimensions; Ersatz fur
traction motors for two-axle longitudinal drive with two hollow axle shafts DIN 43 204 Teil 1

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

©o .
5 1 Geltungsbereich und Zweck
& o © Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Fahrmotoren in Schienenfahrzeugen des Nahverkehrs nach den Empfehlungen
o~ = VOV 6.030.1 und VOV 6.030.2. Es werden die Motoreinbau- und GetriebeanschluBmaBe fiir den ungefederten Zweiachs-
gg 2 Langsantrieb festgelegt.
9y«
TR .
O oo 2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
§ ; ; DIN 7168 Teil1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
e ala) DIN 25 100 Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge; Fahrzeugquerschnitte, AuBenabmessungen mit Stromabnehmer-
bereich
vOV 6.030.1 Typenempfehlung fiir Schienenfahrzeuge des 6ffentlichen Personennahverkehrs - Stadtbahntrieb-
wagen®*) .
vOV 6.030.2 Typenempfehlung fiir Schienenfahrzeuge des oOffentlichen Personennahverkehrs - U-Bahntrieb-
wagen*) :
3 MaBe

Die Motoreinbau- und GetriebeanschluBmaBe werden bestimmt durch die Motorhéhe 7 max. im aktiven Teil, die Einbau-
lange I sowie die AnschiuBmaBe d und d,.

Die MotoreinbaumaBe werden durch Kennbuchstaben, die GetriebeanschluBmaBe durch Kennziffern angegeben.
Nicht angegebene Einzeiheiten sind zweckentsprechend zu wahien.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

3.1 Motoreinbaumafe

| Tabelle 1.
| Kennbuchstabe
1 fir A B C
1 < L Motoreinbau ')
] H max. 530 530 630
i ly+0.3 914 | 1114 | 1030

1} Die Kennbuchstaben entsprechen den
Kennbuchstaben fiir die Form des Fahr-
zeugquerschnittes nach DIN 25 100.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Zusatzlicher Raum fiir Klemmenkasten,
fur Leitungsbefestigung und Leitungs-
verlegung nach Vereinbarung.

*) Zu beziehen durch: Einkaufs- und Wirtschafts-Gesellschaft fiir Verkehrsbetriebe mbH (BEKA),
KamekestraBe 37-39, 5000 KdIn 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

DIN 43 204 Teil 1inDIN 43 204 gedndert. Titel und Bezeich-

nung geéndert. Norm volistandig (berarbeitet.

Anderung Dezember 1980:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

A A e —————————————ed]
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 vl 45 200 Rer 1880 SAreibgn Klub
12.80 Vertr.-Nr. 1904
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Seite 2 DIN 43 204

3.2 GetriebeanschiuBmaBe

GetriebeanschluB 1 GetriebeanschluB 2 und 3
4

7] 28

7 ry : Ubrige MaBe wie
-m é GetriebeanschiuB 1

Einzelheit X

N X
\
O X
%

L.age der
Befestigungslécher

Tabelle 2.
Kennziffer fir
Getriebe- 1 2 3
anschiuB
dy h6 275 320
ds +03 310 360 400
ds  min. 360 | 410 | 450
dy,  max 260 -
ds  min. 240 290
de M20 | M24
Lage Y Z
Iy max. 15 20
ls  *9® 19 -
Uy *1 - 3
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