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Polspulen von Bahnmotoren DIN
Kennzeichnung der Anschliisse -
von Polspulen mit einer Wicklung 43 251
Excitercoils of tractionsmotors; marks of terminals Ersatz fiir DIN 43 251 Teil 1

for excitercoils with one winding

Um bei Verwendung von Polspulen nach verschiedenen Herstellverfahren unabhédngig vom Wicklungssinn stets die
gleiche Magnetisierungsrichtung zu erhalten, werden die Spulenanschlisse mit 1 und 2 gekennzeichnet in der Weise,
daB sich bei Stromrichtung von 1 nach 2 am Polschuh ein Siidpol ergibt.

1 Spule mit Spulenklemme 3 Spule ohne Spulenklemme
Ziffern miissen zum Polschuh hin aufrechtstehen Schaltende liegt parallel zur Spulenauflageflache
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2 Spule ohne Spulenklemme
Schaltende liegt vertikal zur Spulenauflageflache
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Ziffern sind so eingeschlagen, daB sie von Lauferseite aus
lesbar sind.
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Ziffern sind auf die Innenflachen der Schaltenden einge-
schlagen.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 351.2 ,Nahverkehrsfahrzeuge“ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Weil zunehmend anstelle von Polspulenklemmen die Enden des Wickelkupfers als
Schaltenden verwendet werden, ist die Norm um zwei entsprechende Ausfiihrungen
ohne Spulenklemmen erweitert worden.

Eine Publikation der IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.
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