DK 621.882.4 : 621.882.215.1 Mirz 1972

Scheiben DIN
vorzugsweise fiir Zylinderschrauben 433
Washers for cheese head screws
MaBe in mm

Oberflachen Reihe 2 DIN 3141
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Bezeichnung einer Scheibe von Lochdurchmesser d; = 8,4 mm aus Stahl (St):
Scheibe 8,4 DIN 433 — St

Gewicht 5 Fiir
dl 2, S| kgjooo suex | Sevinde
~ urchmesser
1,1 2,5 0,3 0,010 1
1,3 3 0,3 0,013 1,2
1,5 3 0,3 0,012 1,4
1,7 3,5 0,3 0,016 1,6
1,9 4 0,3 0,023 1,8
2,2 4,5 0,5 0,047 2
2,7 5 0,5 0,055 2,5
3,2 6 0,5 0,080 3
3,7 7 0,5 0,110 3,5
4,3 8 0,5 0,140 4
5,3 9,5 1 0,385 5
6,4 11 1,6 0,790 6
8,4 15 1,6 1,52 8
10,5 18 1,6 2,11 10
13 20 2 2,85 12
15 24 2 4,30 14
17 27 2 5,42 16
19 30 2,5 8,31 18
21 33 2,5 9,98 20
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Seite 2 DIN 433

Werkstoff: St = Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
St 50 = Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 500 N/mm2 (=~ 50 kp/mm2)
nr. St = nichtrostender Stahl nach DIN 17 440 (Vornorm) Sorte nach Wahl des Herstellers
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 670, Sorte nach Wahl des Herstellers
Al-Leg. = Aluminiumlegierung nach DIN 1745, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfilhrung: m nach DIN 5221)

Technische Lieferbedingungen nach DIN 5221)

Die nachfolgend aufgefiihrten Scheiben sind fiir Schrauben mit Gewindedurchmessern bestimmt, die in der
internationalen Gewindeauswahl flir Schrauben und Muttern nicht enthalten sind.

Gewicht s Fiir
(7,85 kg/dm?) .
d dz s kg/1000 Stiick |  Gewinde
~ durchmesser
1,8 4 0,3 0,024 1,7
2,5 5 0,5 0,058 2,3
2,8 5,5 0,5 0,069 2,6

Anmerkung: Beider Verwendung von Scheiben aus Stahl wird fiir Verschraubungen folgende Zuordnung
empfohlen:

Scheiben aus St: fiir Schrauben mit Festigkeitsklassen bis 6.9

Scheiben aus St50: fiir Schrauben mit Festigkeitsklassen ab 8.8

1) Neuausgabe z. Z. noch Entwurf

Erlduterungen

Gegeniiber Ausgabe Januar 1954 sind folgende Schrauben mit 1,7, 2,3 und 2,6 mm Gewindedurch-
Anderungen und Ergénzungen zu beachten: messer in der internationalen Auswahl nicht enthalten
sind und nicht mehr verwendet werden sollen.

a) Die Grof3en fiir Schrauben mit Whitworth-Gewinde . " . ..
) wurd e: gestriuc hen, weil die entsprechenden e) Die Angaben iiber die Werkstoffe wurden erginzt.
Schraubennormen bereits im Jahre 1967 zuriick- f) Die Angaben iiber die Ausfiihrung wurden mit DIN 522
gezogen worden sind. (Neuausgabe z. Z. noch Entwurf) abgestimmt.
g) Fiir Schrauben mit 14 mm Gewindedurchmesser wurde

b) r?]fcs(i:ot‘['&ui%::rll:rtallxi)tnlr’r?i: 111d62,17 sm ur:: dLgcsh g‘ul:]ch- der Aulendurchmesser der Scheibe mit Riicksicht
Gewindedurchmesser wurden aufgenommen. 322:3‘&%?3%2?3?; %esr iﬁyzlzn:i:ll;lscgl:;:ﬁrt)

c) Bei der Grofle 5,3 wurde mit Riicksicht auf den Kopf- h) Die thit dem Entwurf Juli 1969 beabsichtigte
durchmesser von Zylinderschrauben der Auf3endurch- Angleichung der Norm an entsprechende ISO-Vor-
messer von 10 in 9,5 mm geéindert. AulSerdem wiare schlige konnte noch nicht realisiert werden, weil
diese Scheibe sonst identisch mit einer Scheibe A5,3 die ISO-Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind
nach DIN 125. eine Neuausgabe von DIN 433 aber notwendig wurde

d) Die Grofen mit 1,8, 2,5 und 2,8 mm Lochdurchmesser wegen der bisher fehlenden Scheiben fiir Schrauben
wurden gesondert aufgefiihrt, weil die zugehorigen mit 1,6, 1,8 und 2,5 mm Gewindedurchmesser.
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