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Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN 43452:2006-08.

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis AK432.1.1 ,Normen fur Schaltgerate ab 52 kV* des UK 432.1
»Hochspannungs-Schaltgerate* der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE (http://www.dke.de) ausgearbeitet. Basierend auf einer Reihe von langjahrig
bewahrten Festlegungen der deutschen Elektrizitdtsversorgungsunternehmen wurden auch die einschlagigen
Bestimmungen der DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) bertcksichtigt.

Anderungen

Gegenliber DIN 43452:1988-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde inhaltlich Uberarbeitet und dem Stand der Technik angepasst.
b) Die Normbezeichnung entfallt mangels Anwendung.

c) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

d) Abschnitt 4.3.8 ,Antriebsflansch am Trennschalterkopf und untere Antriebswellenverldngerung® wurde
erganzt.

Friihere Ausgaben
DIN 43452: 1988-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Hebeltrennschalter nach DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) mit einer Bemessungs-
spannung von 420 kV.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 43453, Einsédulenerdungsschalter — Nennspannung 420 kV — Anschluss- und Befestigungsmale,
Anordnung

DIN 46011, Erdungsanschlusspunkte in Schaltanlagen mit Bemessungsspannungen ab 52 kV — Hauptmale,
Zuordnung

DIN 46206-3, Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel — Flachanschliisse fiir Geréte ab 52 kV — Hauptmalle,
Zuordnung

DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102), Hochspannungs-Schaltgeréte und -Schaltanlagen — Teil 102: Wechsel-
strom-Trennschalter und -Erdungsschalter

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung

3 Bemessungsstrome und Kurzschlussstrome

Bemessungsstrome und Kurzschlussstrome sind entsprechend DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) zu
wahlen.

4 Male, Anordnung

4.1 Allgemeine Festlegungen

Allgemeintoleranzen: Toleranzklasse ¢ nach DIN ISO 2768-1.

4.2 Hebeltrennschalter vollstindig

Der Hebeltrennschalter braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Nicht angegebene Einzel-
heiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Der Hebeltrennschalter kann mit einem oder zwei Anbauerdungs-
schaltern nach DIN 43453 ausgerustet werden.

Die MaRe des Bildes 1 sind in Abschnitt 5 beschrieben. Positionsnummern im folgenden Text beziehen sich
auf Bild 1.
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