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Leistungsschalter DI
Nennspannung 245 kV

Schalter mit gemeinsamem Untergestell fiir alle Pole
AnschluB- und BefestigungsmaBe, Anordnung 43Teﬂ25 4

10
Z

Circuit-breaker; Rated voltage 245 kV; Circuit-breaker with common support frame for all poles; Terminal and mounting
dimensions, layout

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbhereich

Diese Norm gilt fiir dreipolige Leistungsschalter fur 245 kV Nennspannung entsprechend
DIN VDE 0670 Teil 101 bis Teil 108 mit einem fiir alle Pole gemeinsamen Untergestell auf
zwei oder drei Tragstielen (Ausfihrung 1 und 2).

Fir gleichartige Leistungsschalter mit einem getrennten Untergestell fiir jeden Pol gilt
DIN 43 454 Teil 4 (Ausfihrung 3 und 4).

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.1 Leistungsschalter

Der Leistungsschalter braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Nicht ange-
gebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Die Bezeichnung eines Leistungsschalters nach dieser Norm setzt sich entsprechend dem
nachstehenden Beispiel zusammen:

Leistungsschalter DIN 43454 — 2 — 21

Benennung |

DIN-Hauptnummer

Teil-Nummer der Norm

Ausfiihrung nach Tabelle 1

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 43454 Teil 2
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Freiraum fiir den Ausbau der Schaltelemente
Stutzisolator

Untergestell

ErdungsanschiuB

Tragstiel

Schaltelement

Bereich der AnschluBflache
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Bild 1. Ausfiihrung 1: Leistungsschalter, Aufstellung auf zwei Tragstielen (Beispiel)
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