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Elektrolyt und Nachfullwasser 43530
Elektrolyt fur Blei-Akkumulatoren Teil 2
Accumulators; electrolyte and refilling water; electrolyte for lead acid batteries Teilweise Ersatz fir
DIN 57 510/

VDE 0510/01.77

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen
(siehe Erlduterungen).
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1 Anwendungsbereich Fur die im Zeitpunkt der Messung der Elektrolytdichte auf-

tretende, von der Nenntemperatur abweichende Tempera-

Diese Norm gilt fur verdiinnte Schwefelsaure als Elektrolyt tur gelten Temperaturkorrekturfaktoren (sishe Tabelle 2).

fur Blei-Akkumulatoren, z. B.aus dem Bereich der Fahrzeug-
antriebsbatterien, der ortsfesten Batterien und Starterbat- g Herstellung von

terien. Elektrolyt fiir Blei-Akkumulatoren

2 Zweck Der Elektrolyt wird aus Schwefelsdure hoherer Konzentra-
tion durch EingieBen in gereinigtes Wasser hergestellt

Zielsetzung dieser Norm ist es, KenngroBen fiir die Zusam- (siehe DIN 43530 Teil 1 und Teil 4).

mensetzung, Reinheit und Eigenschaften des Elektrolyten
festzulegen. Weiterhin werden Prifungen fir Verunreini- 5§ Physikalische Eigenschaften von
gungen im Elektrolyten angegeben. verdiinnter Schwefelsaure als Elektrolyt

" . 5.1 Abhangigkeit der Sauredichte
3 Nennsauredichte
Abhangigkeit vor; der Bauart von der Temperatur

Die bei MeBtemperaturen auftretenden, von der Nenn-
Die Nenndichte des Elektrolyten fir Biei-Akkumulatoren ist dichte abweichen%en Sauredichten sind wie folgt auf die
entsprechend dem Verwendungszweck vom Batterieher-

Séduredichten bei Nenntemperatur umzurechnen:
steller festgelegt und auf eine Nenntemperatur bezogen. P .
dn=di+fy-(6—6N)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

) Tabelle 1. Hierin bedeutet:
Batterieart Nenndichte 1) dy Séuredichte bei Nenntemperatur 25°C
Batteriebauart kg/l d; Sauredichte bei MeBtemperatur ¢
+ 001 fa Korrekturfaktor nach Tabelle 2
Starterbatterien 1,28 6 MeBtemperatur
- ) On Nenntemperatur

Fahrzeugantriebsbatterien:
Bauart PzS 1,27 5.2 Dichtekorrektur von Mefitemperatur
Ortsfeste Batterien: auf Nenntemperatur
Bauart OPzS, OGi 1,24 Tabelle 2.
Bauart GroE 1,22
ElektrostraBenfahrzeuge: Sauredichte dy bei 25°C Korrektu[(fgktor fa™
Bauart PzF 1,27 kg/l c
Dieselstarter:

i 1,10 0,00050
Bauart GiS 1,27 115 0,00060
Zugbeleuchtung: 1,20 0,00070
Bauart PzS 1,24 1,30 0,00075
1} Die Nenndichte gilt fiir den geladenen Zustand bei *) Der Korrekturfaktor bezieht sich auf den Tempera-

Nennelektrolytstand und Nenntemperatur von 25°C. turbereich von 0°C bis 50°C.
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5.3 Abhéngigkeit der Sauredichte vom Schwefelséuregehalt bei der Nenntemperatur von 25°C
Tabelle 3.

. . . Schwefelsduregehalt (H,SO,)
S&uredichte dy bei 25°C . . .
kg/l Massenanteil Stoffmengenkonzentration Massenkonzentration
% mol/l g/l
1,100 15,18 1,704 166,98
1,110 16,45 1,863 182,60
1,120 17,8 2,034 199,36
1,130 19,15 2,208 216,40
1,140 20,47 2,381 233,36
1,150 21,81 2,558 250,70
1,160 23,11 2,735 268,07
1,170 24,39 2911 285,36
1,180 25,63 3,086 302,43
1,190 26,90 3,266 320,11
1,200 28,12 3,443 337,44
1,210 29,34 3,622 355,01
1,220 30,55 3,803 372,71
1,230 31,78 3,989 390,89
1,240 32,98 4,173 408,95
1,250 34,18 4,360 427,25
1,260 35,40 4,551 446,04
1,270 36,60 4,743 464,82
1,280 37,81 4,938 483,97
1,290 38,93 5,124 502,20
1,300 40,10 5319 521,30

5.4 Abhéngigkeit der Sdauredichte vom Entladezustand

Die Sauredichte nimmt beim Entladen eines Akkumulators ab; die zulassigen Grenzwerte werden vom Batterie-Hersteller fir
die verschiedenen Anwendungsgebiete angegeben.

6 Reinheitsforderungen an Schwefelsaure als Elektrolyt
6.1 Verunreinigungen von Schwefelsdure héherer Konzentration

Die Reinheit der Schwefelsdure hherer Konzentration muB so beschaffen sein, daB nach Verdiinnung mit Wasser auf Werte
von 1,20 kg/l bis 1,28 kg/l als Fiillséure auf keinen Fall die Werte der Tabelle 4 iiberschritten werden.

6.2 Verunreinigungen von Fiillsdure und Betriebssaure
Die zur Befiillung von Blei-Batterien verwendete Schwefelsdure muB klar und farblos sein. Die in der Saure enthaltenen Ver-
unreinigungen diirfen keine der in Tabelle 4 angegebenen Mengen iberschreiten.

Es wird empfohlen, den Elektrolyten von Blei-Batterien zu erneuern,wenn eine der in Tabelle 4 angegebenen Menge von Ver-
unreinigung fiir Saure iiberschritten wird (gilt nicht fir Starterbatterien).

7 Physikalische und chemische Priifungen
7.1 Probenahme

Eine fiir die Analyse bzw. Priifung ausreichende Probemenge ist zu entnehmen. Die Probemenge der Betriebsséure ist gelade-
nen Zellen zu entnehmen. Die Proben sind in verschlossenen Behaltern (Schraubflaschen) aus Polyathylen,Polypropylen oder
anderen geeigneten KunststoffgefiaBen aufzubewahren und zu transportieren.

7.2 Physikalische Priifungen
7.2.1 Verfahren zur Priifung von Dichte bzw. Schwefelsdurekonzentration

Zuléssig sind Messungen mittels Hebersauremesser (Ardometer), Pyknometer, hydrostatischer Waage und titrimetrischer
Verfahren. Fir den praktischen Betrieb reicht die Messung mit Heberséuremesser aus.

7.2.2 Messung mit Hebersauremesser

Der Hebersduremesser (Ardometer) soll beziiglich der Fehlergrenzen DIN 43 539 Teil 1 entsprechen.

Die zu messende Schwefelsdure wird mittels Hebersauremesser angesaugt. Das Ardometer schwimmt in der angesaugten
Saure auf.Die an der Ardometerskala ablesbare Eintauchtiefe ist ein MaB fir die Dichte der Sdure und wird anhand der Skale,
z.B. mit Skalenteilungswert 0,005 kg/l, abgelesen. Das Araometer muB in der Saure frei und senkrecht aufschwimmen. Wenn
die Sauretemperatur von der Nenntemperatur abweicht, sind gegebenenfalls Korrekturen nach den Abschnitten 5.1 und 5.2
vorzunehmen.

7.2.3 Titrimetrisches Verfahren

Zur titrimetrischen Bestimmung des Gehaltes an Schwefelsidure im Elektrolyt —als Massenanteil in % angegeben —kann eine
Saure-Lauge-Titration durchgefiihrt werden, die konduktometrisch oder potentiometrisch erfolgen kann. Die Schwefelséure-

gehalte werden nach Tabelle 3 in Dichtewerte umgerechnet. Documents
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