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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Bleiakkumulatoren und alkalische Akku-
mulatoren; insbesondere bezieht sie sich auf Wasser zur
Herstellung von Elektrolyt oder zum Nachfiillen von Batte-
rien.

2 Zweck

Zielsetzung dieser Norm ist es, Merkmale und KenngréBen
firReinheit und Eigenschaften von Wasser festzulegen, das
fir die Herstellung von Elektrolyt fiir Blei-Akkumulatoren
nach DIN 43 530 Teil 2 und alkalische Akkumulatoren nach
DIN 43530 Teil 3 oder als Nachfiillwasser geeignet ist.

Weiterhin werden Priifungen fiir Verunreinigungen im Was-
ser und Nachfilllwasser angegeben.

3 Wasser zur Herstellung von
Elektrolyt oder von Nachfiillwasser fiir

Akkumulatoren

Wasser (H,0) zur Herstellung von Elektrolyt odervon Nach-
fullwasser muB den in Tabelle 1 angegebenen Reinheitsan-
forderungen und den physikalischen Anforderungen nach
Abschnitt 6 genligen.

Zur Herstellung von Elektrolyt fiir Blei-Akkumulatoren wird
Schwefelsaure (H,SO,) in das vorgelegte Wasser einge-
bracht, siehe DIN 43 530 Teil 1 und Teil 2.
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Zur Herstellung von Elektrolyt fiir alkalische Akkumulatoren
wird Kalilauge (KOH) in das vorgelegte Wasser eingebracht,
siehe DIN 43 530 Teil 1 und Teil 3. Das Nachfiillwasser soll
zum Ausgleich der durch Verdunstung oder durch Uber-
ladung von Batterien entstandenen Wasserverluste dienen.

Die entsprechenden Vorschriften der Batteriehersteller
beim Nachfiiilen sind zu beachten.

4 Herstellung von Wasser fiir
Elektrolyte oder von Nachfiillwasser fiir
Akkumulatoren

4.1 Allgemeines

Gereinigtes Wasser fiir Akkumulatoren wird aus gewdhn-
lichem Wasser (Leitungswasser, Brunnenwasser, Regen-
wasser, Oberflachenwasser) hergestellt.

Bei starker Verunreinigung durch Triibstoffe kann eine Ki4-
rung durch Filtern oder Dekantieren vor der Weiterverarbei-
tung erforderlich sein.

4.2 Herstellung durch Destillation

Wenn Substanzen im verunreinigten Wasser enthalten sind,
die nicht wasserdampfflichtig sind, ist die Destillations-
methode anwendbar. Es sind Destillationsapparate zulis-
sig, mit denen Wasser der entsprechenden Reinheit nach
Tabelle 1 hergestellt werden kann. Es ist dabei zu beachten,
daB Metall-Apparaturen Metallionen an das Wasser ab-
geben kdnnen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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4.3 Herstellung durch lonenaustauscher

Die im verunreinigten Wasser enthaltenen Kationen werden
durch Kationenaustausch-Materialien gegen Wasserstoff-
ionen (H*-lonen), die Anionen durch Anionenaustausch-
Materialien gegen Hydroxylionen (OH™-lonen) ausge-
tauscht; H*-lonen und OH™-lonen bilden zusammen neu-
trales Wasser.

Der Austausch kann sowoh! in getrennten Kolonnen als
auch im Mischbett erfolgen. Ein Mischbett enthalt beide
Austauschmaterialien in einem Behalter in gemischter
Form.

Die lonenaustauscher-Materialien besitzen eine be-
stimmte lonenaustauschkapazitat. Je nach Grad der Ver-
unreinigung des Wassers ist der Vorrat an Hydroxyl- und
Wasserstoff-lonen friiher oder spater erschopft. Das ist an
einem starken Anstieg des spezifischen Leitwertes des auf-
bereiteten austretenden Wassers erkennbar.

Durch eine LeitwertmeBzelle kann daher die Erschopfung
der lonenaustauscher iiberwacht werden. Die Bedienungs-
anleitungen der Hersteller von onenaustauscheranlagen
sind zu beachten.

5 Aufbewahrung von gereinigtem Wasser

Die Aufbewahrung von Wasser muB in geeigneten GeféaBen
erfolgen. Geeignete GefaBe sind solche aus Glas, Hart-
gummi, Polyethylen, Polypropylen, PVC oder anderen
Kunststoffen. Schlduche sollten aus PVC, Gummi oder
Polyethylen bestehen.

Aus metallischen Behiltern ist die Herauslésung von
Metall-lonen méglich. Sie sollen daher nicht verwendet wer-
den.

Aus glasernen Behiltern ist die Herauslésung von Kiesel-
saure (Si0,) und Alkalien maglich,die unschadlich sind und
sich im Eindampfriickstand befinden. Es empfiehit sich,
gereinigtes Wasser stets in luftdicht verschlossenen Ge-
faBen aufzubewahren, da aus der Luft Kohlendioxid (COy)
aufgenommen wird, wodurch sich die elektrische Leitféhig-
keit des Wassers erhdht.

Anmerkung: In alkalischen Akkumulatoren kann durch lau-
fenden Ersatz des zersetzten Wassers durch koh-
lensiurehaltiges Wasser ein unzulassiger Wert des
Kaliumcarbonat-Gehalts (K,CO3) erreicht werden,
der den Austausch des Betriebselektrolyten erfor-
derlich macht, siehe DIN 43 530 Teil 3.

6 Physikalische Anforderungen an
gereinigtes Wasser

6.1 Sensorisch iiberpriifbare Eigenschaften

Das zum Herstellen des Elektrolyten oder zum Nachfillen
von Batterien zu verwendende gereinigte Wasser muB klar,
farblos, geruchlos und frei von Oltropfen sein, siehe
DIN 38404 Teil 1 und DIN 38404 Teil 2.

6.2 pH-Wert-Bestimmung

Die pH-Wert-Bestimmung kann nach DIN 19 260 erfolgen.
Zuléssig ist ein Wert zwischen pH =5 und pH=7.

6.3 Elektrische Leitfahigkeit

Die elektrische Leitfahigkeit bei durch lonenaustauscher
hergestelltem bzw. aufbereitetem gereinigtem Wasser soll
bei Verlassen des lonenaustauschers 10 pS/cm nicht tber-
schreiten. Bis zur Verwendung in Batterien soll die elek-
trische Leitfahigkeit 30 uS/cm nicht liberschreiten (siehe
DIN 38404 Teil 8).

7 Chemische Anforderungen an
gereinigtes Wasser, Prifungen

Das fiir Batterien verwendete gereinigte Wasser darf die in
Tabelle 1 angegebenen Grenzwerte der Verunreinigung
nicht iberschreiten.

8 Priifungen

Fiir die Durchfiithrung der chemischen Priifung sind qualita-
tive und quantitative Prifungen angegeben. Der quantitati-
ven Priifung ist die qualitative Prifung vorgeschaltet. Bei
Abwesenheit der zu bestimmenden Verunreinigung entfallt
die quantitative Priifung (siehe Erlduterungen).

8.1 Eindampfriickstand
Die Bestimmung erfolgt in Anlehnung an DIN 38409 Teil 1.

8.2 Oxidierbare organische Substanzen

Die Bestimmung erfolgt in Anlehnung an das Deutsche Ein-
heitsverfahren (DEV) zur Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung, Verfahren H 4-1. Die maBanalytische Bestim-
mung der Oxidierbarkeit erfolgt mittels Kaliumperman-
ganat (KMnQOy)-Verfahren in saurer Losung.

Tabelle 1.
Nr Verunreinigungen mg/l
max.
1 Eindampfriickstand 10
o Oxidierbare organische Substanzen, 20
berechnet als KMnO4-Verbrauch
Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe
3 (Pb, Sb, As, Sn, Bi, Cu, Cd) je Element einzeln 1
zusammen 2
Metalle der Ammoniumsulfidgruppe
4 (Fe, Co, Ni, Mn, Cr) je Element einzeln 1
zusammen 2
5 Halogenide, berechnet als Chlorid 1
6 Stickstoffverbindungen als Nitrat 10
7 Stickstoffverbindungen 50
in Form von Ammoniak
™
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