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Blei-Akkumulatoren

VerschluBstopfen mit Katalysator
(Rekombinatorstopfen)

Lead-acid storage batteries; vent plug with catalysit

Far den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm betrifft katalytisch wirksame VerschluBstopfen
fur Fahrzeugantriebsbatterien, Starterbatterien und orts-
feste Batterien, bei denen die betriebsmaBig anfallenden
Wasserstoff- und Sauerstoffgase rekombiniert werden
sollen.

2 2Zweck

Zielsetzung dieser Norm ist es, KenngréBen der VerschluB-
stopfen mit Katalysatoren festzulegen und eine Zuordnung
zu den verwendeten Zellen oder Batterien zu ermoglichen.

3 Aligemeine Angaben

Voraussetzung fir Verwendung von VerschluBstopfen mit
Katalysator sind dichte Zellen oder Batterien, d. h. Kasten
und Deckel sind elektrolytdicht verschweiit oder vergos-
sen und die Poldurchfiuhrungen sind elektrolytdicht, so daB
die gesamte Gasmenge lber den VerschluBstopfen mit
Rekombinator gefiihrt wird.

Die VerschluBstopfen mit Katalysator reduzieren den
betriebsbedingten Wasserverlust wesentlich, verringern
die Abgabe von Wasserstoff und vermeiden die Abgabe von
Elektrolytnebel an die Umgebung.

4 Begriffe und KenngroBen
4.1 Gasungsnennstrom J

Der Gasungsnennstrom ist der maximale Strom, bei dem
der Wirkungsgrad des Rekombinators bei stochiometri-
scher Gaszusammensetzung bei =90 % liegt.

4.2 Statische Rekombinationsrate R

Die statische Rekombinationsrate ist das Verhaltnis der
Gasmengen V; zu V; in Prozent.

V, ist das Volumen des entstehenden Wasserstoff- und
Sauerstoffgasgemisches.

V, das Volumen des rekombinierten stochiometrischen
Wasserstoff- und Sauerstoffgemisches.

Die statische Rekombinationsrate muB bei Gasungsnenn-
strom =90 % sein.

4.3 Wirkungsgrad r,

Der Wirkungsgrad 7 ist das Verhaltnis des durch Rekom-
bination zurickgewonnenen Wasservolumens Wy zum
elektrolytisch zersetzten Wasservolumen W, in Prozent.

Wa

=1y, 100

Der Wirkungsgrad n, beim Laden entsprechend den Lade-
kennlinien nach DIN 41 773 Teil 1 und DIN 41 774 muB bei
richtiger Zuordnung = 80 % sein.

4.4 Anspringzeit ¢y

Die Anspringzeit tg ist die Zeit, die benotigt wird, bis 80 %
statische Rekombinationsrate bei Gasungsnennstrom er-
reicht wird.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 43 532 Aug 1986 Preisgr. 5
08.86 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 43532:1986-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-43532-1986-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-43532-1986-08

Seite 2 DIN 43 532

4.5 Uberlastbarkeit

Die Uberlastbarkeit gibt an, mit welchem Vielfachen des
Gasungsnennstromes der VerschluBstopfen mit Katalysa-
tor ohne schédigende Einflisse auf die Umgebung betrie-
ben werden kann. Der VerschluBstopfen darf dabei funk-
tionsuntuchtig werden.

4.6 Betriebstemperatur og

Die Betriebstemperatur g ist die am Katalysator auftre-
tende Temperatur bei Gasungsnennstrom.

5 MaBe, Bezeichnung

Die VerschluBstopfen mit Katalysator brauchen der bildli-
chen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Bauform 1 {(niedrig) Bauform 2 (hoch)
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Beispiel der Bezeichnung eines VerschluBstopfens mit
Katalysator fir einen Gasungsnennstrom von 5 Ampere
(5A) in Bauhohe 55 mm (55):

VerschluBstopfen DIN 43 532 -~ 5A - 55

6 AnschluBart

Akkumulatoren konnen unterschiedliche Zellendffnungen
aufweisen. Die AnschiuBart des VerschluBstopfens mit
Katalysator ist entsprechend zu wahlen.

Bauhohe h
Gasungsnennstrom g max.
A Bauform 1 Bauform 2
- 55
5
- 85
8 40 -
10 - 65
15 - 130
16
24
50 -
32
40

7 Zuordnung

Die Zuordnung des VerschluBstopfens mit Katalysator zu
Akkumulatoren ist abhangig vom LadeschluBstrom.

Soistz. B. ein Rekombinator mit einem Gasungsnennstrom
von 5A mit einem maximalen LadeschluBstrom von 5A
belastbar. Unter dieser Voraussetzung und bei einer Umge-
bungstemperatur von etwa 20 °C erzielt der Rekombinator
seinen besten Wirkungsgrad.

Die Angaben uber Ladestromstarken nach DIN VDE 0510/
01.77, Tabellen 5 und 6 bzw. DIN VDE 0510 Teil 2/07.86
Tabelle 3 sind zu beachten.

8 Herstellerangabe

Die Werte fiir Anspringzeit, Uberlastbarkeit und Betriebs-
temperatur sind vom Herstelleranzugeben, dasie als Kenn-
GroBe fur die Rekombinator-Qualitat gelten.
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