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. Blei-Akkumulatoren .
Wartungsfreie verschlossene Akkumulatoren mit

Gitterplatten und festgelegtem Elektrolyt

konstruktive Merkmale, Anforderungen

Kapazitaten, Spannungen, HauptmaBe, 43 534

DIN

Lead storage batteries; maintenance-free, sealed, immobilized electrolyte. Rated capacities, voltages, ma
construction-details, requirements

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir wartungsfreie verschlossene Blei-Akkumulatoren mit Gitterplatten,
deren Elektrolyt in einem Gel oder in hochsaugfahigem Separator festgelegt ist.

2 Zweck

Batterien nach dieser Norm dienen als Stromquellen fiir den Zykienbetrieb, z. B. in trag-
baren Geréaten, und fiir den Bereitschafts-Parallelbetrieb, beispielsweise zur Ersatzstrom-
versorgung.

3 Begriffe

Festgelegter Elektrolyt imSinnedieserNorm befindet sichin hochsaugfdahigem
Separator oder in Form eines Gels in verschiossenen Blei-Akkumulatoren und kann bei
bestimmungsgemaBem Gebrauch weder austreten noch muB er nachgefiillt werden.

Weitere Begriffe siehe DIN 40 729.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Akkumulators mit Gitterplatten (Gi), wartungsfrei und verschlossen (V),
mit festgelegtem Elektrolyt, fiir 6 Vot (6 V), mit einer Nennkapazitat von 1,0 Ah (1,0 Ah)
und der Kontaktart (S):

Batterie DIN 43 534 - GiV6V 1,0 Ah-S

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fiur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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5 BaugroBen

5.1 Batterien bis 20 Ah mit obenliegenden Kontakten
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Gehausewerkstoff: schlagfester Kunststoff (Sorte nach Wahl des Herstellers)
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Betriebslage: Diese Batterien kdnnen vollig lageunabhéngig eingesetzt werden.

Einzelheit X
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Anmerkung: Vorstehende Abbildungen dienen der Veranschaulichung der Kontaktanordnungen und Kontaktar

Kontaktart
K = Kontaktniet

Sl &

U = Seitlich versetzter Flachkontakt

+-
4
6
S = Flachkontakt nach DIN 46 244 fiir
Steckhiilse 4,8 mm. Flachsteck-
verbindung nach DIN 46 249 Teil 1
0,820,03
4,800
M5 G = Gebohrter Flachkontakt aus Blei
Ve
: J

48+0,1 0,8+0,03 V = Flachkontakt nach DIN 46 244 fiir
Steckhiilse 4,8 mm und 6,3 mm.
Flachsteckverbindung nach
DIN 46 249 Teil 1

&

6,3£0,1

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 43534:1983-11


http://avadocuments2026.com/doc/din-43534-1983-11
http://avadocuments2026.com/doc/din-43534-1983-11

