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Blei-Akkumulatoren

Antriebsbatterien fiir ElektrostraBenfahrzeuge
Blockbatterien in wartungsarmer Ausfilhrung 43
Nennkapazitaten = HauptmaBe
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Monobloc batteries for electric vehicles; low maintenance types, rated capacities, main dimensions
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Mage in mm

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Blockbatterien in wartungsarmer Ausfiihrung finden Anwendung als Antriebsbatterien,
vorzugsweise fiir ElektrostraBenfahrzeuge, die einzeln oder zu héheren Spannungen verschaltet, verwendet werden

konnen.
1 2 Begriff
;: Bei Blockbatterien in wartungsarmer Ausfiihrung sind die Deckel mit dem BlockgefdB verschweift und die Batterie-
2 verbinder sind verquetscht, verschweiBt, verschraubt oder konusartig steckbar. Je nach Ausfilhrungsart der Endpol-
2.’ verbindung bestehen in bezug auf die wartungsarme Ausfuhrung-Unterschiede.
%
‘:,. 3 MaBe, Bezeichnung
- g Die Blockbatterien brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Beispiel der Bezeichnung einer Blockbatterie 6 Volt in wartungsarmer Ausfiihrung, mit positiven Gitterplatten und einer
Nennkapazitit von 180 Ah (Kurzzeichen: 6V GiF 180):

Blockbatterie DIN 43538 -6V GiF 180
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Gesamt-
K Nem.'nt-“t Nenn- P"‘.‘.‘;e';; Tek']c?c-)- Nenn- | gewicht | Blei-
. apaziia span- grobe ele elektro- | mit Elek- | gewicht
Kurzzeichen bei 5h nun Kurz- lyt- a b hy hy ) lytdichte trolyt kg )
Entladung 9 | zeichen | stand kg
Ah1) v mm o -3 -3 *z kgt max. £5%
6V GiF 180 180 6 | GiF225 16 244 190 253 274 1,27 29,0 17,7
6VPzF170 170 6 | PzF34 16 244 190 253 274 1,27 30,2 18,4
24V GiF 150 150 24 | GiF13,6 23 696 334 225 260 1,27 120 73
24VPzF 135 135 24 | PzF193 23 696 334 225 260 1,27 110 72
1) Nennkapazitat nach 10 Entladungen bei Elektrolytdichte von 1,27 kg/l + 0,01kg/\, Elektrolyttemperatur von 30°C und
Entladung mit dem 5-h-Strom bis 1,7 V/Zelle.
2) Bezeichnung einer Platte PzF 34, z.B. mit einer Kapazitit von 34 Ah bei 5h Entladung.
3) Zulassiger Gewichtszuschlag fiir Abbrand und Fabrikationsveriust *§% in der Gewichtsangabe enthalten.
4y Das MaB #, gilt als max. Hohe, unabhéngig von der AnschluBtechnik an den Endpolen. Durch zusatzliche Ausriistung
(z.B. Rekombinatorstopfen, Wassernachfiillsystem) kann sich das HohenmaB nach oben andern.

Anmerkung: Werden Blockbatterien mit nichtisolierten Endpolen in nichtisolierten Behéltnissen untergebracht, wird ein
ausreichender Sicherheitsabstand zwischen Endpolen und Deckel der Behéltnisse vorgeschrieben. Ein Sicherheits-
abstand von 30 mm wird als ausreichend angesehen.

Weitere Normen
DIN 43539 Teil 3 Blei-Akkumulatoren: Priifungen, Fahrzeugantriebszellen und -batterien
DIN 57 510/VDE 0510 VDE-Bestimmung fiir Akkumulatoren und Batterie-Anlagen

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom K371 ,Akkumuiatoren” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE).
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