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Seite 2 DIN 43539 Teil 14

1 Anwendungsbereich

Diese Norm betrifft ortsfeste Nickel-Cadmium-Akkumu-
latorzellen z.B. mit positiven Taschen- und Sinterelektro-
den*) sowie aus diesen Zellen bestehende Batterien, die
als Stromquellen fir z.B. Schalterbetatigungen, Telefon-
anlagen, Rechner, Notbeleuchtungen und andere Sicher-
heitseinrichtungen eingesetzt werden.

Sie gilt in Verbindung mit DIN 43539 Teil 1 (z. Z. Entwurf).

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, KenngréBen und Prifverfahren
fiir ortsfeste Nickel-Cadmium-Akkumulatoren festzulegen
und zwar

a) fir die Typpriufungen von Zellen und Batterien

b) fir die Abnahmepriifungen von Batterien

¢) fur die Priifungen in Betrieb befindlicher Batterien.

3 Begriffe

Siehe auch DIN 43 539 Teil 1 (z. Z. Entwurf), DIN40729 (z. Z.
Entwurf) und IEC 50 **).

3.1 Nennkapazitat einer ortsfesten
Nickel-Cadmium-Batterie

Die Nennkapazitit einer ortsfesten Nickel-Cadmium-Bat-
terie ist die 5stiindige Kapazitat Cs in Ah, d. h. es kann bei
einer Bezugstemperatur von 20 °C mit einem Strom Isin A
5h bis zu einer festgelegten EntladeschluBspannung von
1,0V/Zelle entladen werden.

Cs=1I5-Ts mit Cin Ah
I inA
Tinh

3.2 Wechselstromvertraglichkeit

Ein dem Ladestrom bzw. Erhaltungsladestrom iiberlagerter
Wechselstrom darf Batterien nicht unzulédssig erwdrmen.
Das gleiche gilt fir Wechselstrome durch Verbraucher-
Riickwirkung.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung von ortsfesten Nickel-Cadmium-
Akkumulatorzellen und -batterien (14):

Priifung DIN 43539 —-14

5 MeBgerate

Die fiir die Priifung verwendeten MeBgerdte haben den
Anforderungen nach DIN 43 539 Teil 1 (z. Z. Entwurf) zu ent-
sprechen.

6 Vorbedingungen fiir die Priifungen

Die nach den Angaben des Herstellers in Betrieb gesetzten
Zellen werden vor den jeweiligen Prifungen mit einem kon-
stanten Strom von Is= Cs/5h bis zu einer Spannung von
1,0V/Zelle entladen.

Die anschlieBende Ladung wird bei einer Umgebungstem-
peratur von (20 £ 5) °C mit konstantem Strom Is=Cs/5h vor-
genommen. Die Dauer dieser Aufladung betragt 7 bis 8 h.

Anmerkung 1: Batterien bzw. Zellen gelten als vollstandig
geladen, wenn sich die Spannung an den Endpolen
bei konstantem Ladestrom ohne Spannungsbe-
grenzung nach Angabe des Herstellers wahrend 2h
nicht mehr dandert.

Anmerkung 2: Elektrolytdichte und Fillhdhe des Elektroly-

ten sind nach den Vorschriften des Herstellers ein-
zustellen.

Anmerkung 3: Der Elektrolyt ist auf seinen Gehalt an
Kaliumcarbonat nach DIN 43530 Teil 3 zu priifen
und gegebenenfalls nach den Angaben des Herstel-
lers zu korrigieren.

7 Priifungen

7.1 Elektrische Priifungen

7.1.1 Kapazitatspriifungen

Die Nennkapazitat Cy in Ah wird vom Hersteller festgelegt.

Um die Kapazitat zu bestimmen, fihrt man eine Entladung
mit konstantem Strom bis zu einer festgelegten Entlade-
schiuBspannung durch.

Zur Verkirzung von Priifungen oder zur besseren Anpas-
sung der Prifungen an den Anwendungsfall kann statt der
Nennkapazitat z. B. auch die drei- oder einstiindige Kapazi-
tat oder eine andere Kapazitat entsprechend gepriift wer-
den.

Die Nennkapazitét, die drei- oder einstindigen Kapazitaten
oder andere Kapazitaten sowie die zugeordneten Entlade-
schluBspannungen werden vom Hersteller angegeben bzw.
in Normen festgelegt.

7.1.1.1 Entladung bei +20°C

Die Zellen werden nach Abschnitt 6 geladen. Nach der
Ladung werden die Zellen mindestens 1 h,langstensjedoch
4 h, bei einer Umgebungstemperatur von (20+5)°C ge-
lagert. Sie werden anschlieBend bei der gleichen Umge-
bungstemperatur entladen. Entladestrome, EntladeschiuB-
spannungen und Mindestentladezeiten sind in Tabelle 1
angegeben.

Der Entladestrom darfim Mittel hochstens £ 1 % vom Nenn-
wert des Entladestromes abweichen. Als maximale kurzzei-
tige Abweichungen sind £ 5% zulédssig (max. 20s).

Die an den Endpolen der Batterie oderanden Polender Zel-
len gemessene Spannung ist bei 10, 25, 50 und 60 % der
Nennentladedauer zu notieren und danach in Zeitinterval-
len, die das Durchlaufen des EntladeschiuBspannungswer-
tes zu erfassen erlaubt. Der Spannungsverlauf darf auch
automatisch kontinuierlich aufgezeichnet werden.

7.1.1.2 Entladung bei —18°C

Die Zellen werden nach Abschnitt 6 geladen. Nach der
Ladung werden die Zellen mindestens 16 h und nichtlanger
als 24 h bei einer Umgebungstemperatur von (—18+2)°C
gelagert. AnschlieBend werden sie bei der gleichen Umge-
bungstemperatur entladen. Bei Anwendung von Entiade-
stromen > Ig kann der Prifung ein Ausgleichsladezyklus
vorangestellt werden. Dieser besteht aus Ladung und Ent-
ladung nach Abschnitt 6 und Abschnitt 7.1.1.1 bei einer
Umgebungstemperatur von (20t 5) °C.

Entladestrome, EntladeschiuBspannungen und Min-
destentladezeiten sind in Tabelle 2 angegeben.

*) Kurzbezeichnungen:

NC Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven Taschen-
elektroden fiir Zugbeleuchtung
(IEC: KPL)

SP Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven Sinter-

elektroden fir Hochstrombelastung
(IEC: KSH/KSH .. P)

FP Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven Sinter-
folienplatten fiir sehr hohe Belastung
(IEC: KSX/KSX .. P)

TITP Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven Taschen-
elektroden nach DIN 40771 Teil 1
(IEC: KPM/KPM . . P)

TS/TSP Nickel-Cadmium-Zellen mit positiven Taschen-
elektroden fiir Startbelastung nach DIN 40 771
Teil 1 (IEC: KPH/KPH .. P)

**y 7.Z. in Uberarbeitung
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