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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung wartungsfreier verschlos-
sener Blei-Akkumulatoren mit in einem Gel oder in hoch-
saugfahigem Separator festgelegtem Elektrolyt nach
DIN 43 534.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, KenngroBen und Priifverfah-

ren fiir wartungsfreie verschlossene Blei-Akkumulatoren

festzulegen:

a) fiir die Typpriifung von Zelien und

b) fiir die Abnahmepriifung von Batterien oder Zellen,
Priifungen — wie in DIN 43539 Teil 1 *) definiert.

3 Begriffe

in diesem Abschnitt werden die wichtigsten elektrischen
Begriffe wartungsfreier verschlossener Blei-Akkumulato-
ren aufgefiihrt, soweit sie nicht in DIN 40729 ") fest-
gelegt sind.

3.1 Nennkapazitat eines wartungsfreien verschlossenen
Blei-Akkumulators

Die Nennkapazitat (Cy)1) eines wartungsfreien verschlos-
senen Blei-Akkumulators mit festgelegtem Elektrolyt ist
die 20stiindige Kapazitdt Cy bei 22 OC bis zur Entlade-
schluBspannung U; = 1,75 V/Zelle.

Allgemeine  Definition der Nennkapazitat
DIN 43 539 Teil 1 ).

siehe

*) Z. Z. Entwurf
1) Siehe auch IEC 27-1.

Accumulators; tests; sealed lead storage batteries with grid type plates and immobilized electrolyte, maintenance free;

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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3.2 Haltbarkeit

Der Begriff Haltbarkeit ist in DIN 43 539 Teil 1 *) sowie
in DIN 40729 %) definiert.

3.3 Selbstentladung
Siehe DIN 43 539 Teil 1 ).

3.4 Tiefentladesicherheit wartungsfreier verschlossener

Blei-Akkumulatoren mit festgelegtem Elektrolyt
Die Tiefentladesicherheit kennzeichnet die Fahigkeit
eines wartungsfreien verschlossenen Blei-Akkumulators,
bei Verbleib am eingeschalteten Gerat nach einer vor-
pbestimmten Zeit ohne bleibende Schadigung wieder-
aufladbar zu sein.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung von wartungsfreien verschlosse-
nen Blei-Akkumulatoren mit Gitterplatten und festgeleg-
tem Elektrolyt (05):

Prifung DIN 43 539 — 05

5 MeRgerite
5.1 Elektrische Me3gerate

Die Klasse und der MeRbereich der elektrischen MelR-
gerite sollen DIN 43539 Teil 1 %) entsprechen.

52 Zeitmessung
Die Zeitmesser sollen DIN 43 539 Teil 1) entsprechen.

6 Vorbedingungen fiir die Priifung

Die Vorbedingungen sind entsprechend DIN 43639
Teil 1) einzuhalten.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Die Priifungen sind mit neuen Batterien durchzufiihren,
wobei aus einer Lieferung mindestens 6 Batterien aus-
gewahlt werden sollen.

Unter neuen Batterien sind solche zu verstehen, die ab
Lieferdatum des Herstellers nicht alter als 30 Tage sind.

7 Bedingungen fiir das Laden

Wartungsfreie verschlossene Biei-Akkumulatoren sind an
einer Konstantspannungs-Ladeeinrichtung bei einer
Spannung zu laden, die (2,3 = 0,03) V/Zelle entspricht.
Die Konstantspannungs-Ladeeinrichtung soll einen Lade-
anfangsstrom von 2 6 - L, zulassen.

Der Ladevorgang ist nach 16 Stunden beendet.

Die Umgebungstemperatur beim Laden soll (22 +2) °C
betragen.

8 Elektrische Priifung
8.1 Durchfiihrung der elektrischen Priifung

8.1.1 Es sind wenigstens 2 Batterien je Prifgruppe nach
Abschnitt 8.1.2 bis Abschnitt 8.1.4 zu prifen.

8.1.2 Priifgruppe A

8.1.2.1 Kapazititsprifung bei  20stiindiger  oder
1stindiger Entladung, Prifung der Haltbarkeit nach
Abschnitt 8.3

8.1.3 Priifgruppe B

8.1.3.1 Kapazitatsprifung bei 20stiindiger Entladung.
Priifung der Selbstentladung nach Abschnitt 8.4

8.1.4 Priifgruppe C
8.1.4.1 Kapazitatsprifung bei 20stindiger Entladung.
Priifung der Tiefentladung nach Abschnitt 8.5

8.2 Kapazititspriifung
8.2.1 Die Batterien sind nach Abschnitt 7 zu laden.

822 Die Temperatur soll wahrend der gesamten Prii-
fung bei (22 £ 2) °C liegen.

82.3 Die Batterien sollen spatestens 1 h nach beende-
ter Ladung mit einem Strom von L, entladen werden.

8.24 Die Stromstirke wird wahrend der ganzen Ent-
ladedauer auf * 2% konstant gehalten.,

825 Die an den Polen der Batterie gemessene Span-
nung ist bei 10, 50 und 80% der Entladenenndauer zu
notieren und danach in Zeitintervallen, die das Durch-
laufen des EntladeschluBspannungswertes zu erfassen
erlaubt. Der Spannungsverlauf kann auch automatisch
(kontinuierlich) aufgezeichnet werden.

8.2.6 Die Entladung ist zu beenden, wenn die Span-
nung an den Endpolen der Batterie 1,75 V/Zelle unter-
-schritten hat bzw. wenn mindestens die Nennkapazitat
entnommen wurde.

82.7 Die ermittelte Kapazitdt C,*”) in Ah wird errech-
net als Produkt der Entladestromstarke I in A und der
Entladezeit ¢ in h.

82.8 Die Batterie wird nach Abschnitt 7 wieder ge-
laden.

**) C, = actual;siehe |IEC 27-1.

8.29 Eine neue Batterie muR mindestens
95% Cy beim 1. Zyklus und

100% Cyy beim 3. Zyklus
erreichen.
Jeder Zyklus ist nach Abschnitt 8.2.1 bis Abschnitt 8.2.8
durchzufiihren. Werden bereits vor dem dritten Zyklus
100% Cy erreicht, kann die Kapazitatspriifung abgebro-
chen werden,

8.2.10 Die Batterien sind wieder nach Abschnitt 7 zu
laden.

8.2.11 Die Batterien sollen spatestens 1 Stunde nach
beendeter Ladung mit einem konstanten Strom von
20 - I; entladen werden,

8.2.12 Die Entladung ist zu beenden, wenn die Span-
nung an den Endpolen der Batterie 1,5 V/Zelle unter-
schritten hat bzw. wenn die fiir diesen Entladestrom in
der Einzelnorm oder vom Herstelier angegebene Kapazi-
tat C; entnommen wurde.

8.2.13 Die ermittelte Kapazitdt errechnet sich aus der
Entladestromstarke 20 - Iy in A und der Entladezeit ¢
inh.

8.2.14 Die Batterie wird nach Abschnitt 7 wieder ge-
laden.

8.3 Haltbarkeit in Zyklen

Die Haltbarkeitspriifung ist geeignet fir die Bestimmung
und Uberwachung der Qualitat. Sie erhebt jedoch keinen
Anspruch auf Ubereinstimmung mit den vielfaltigen
Beanspruchungen von wartungsfreien verschiossenen
Blei-Akkumulatoren in der Praxis.

8.3.1 Die Priifung ist durchzufiihren an Batterien, die
nach der Prifung der Nennkapazitat nach Abschnitt 8.2
eine Kapazitat von C, 2 Cy erreichten.,

832 Die Batterien werden an eine Einrichtung ange-

schlossen, die sie kontinuierlich aufeinanderfolgenden

periodischen Zyklen folgender Art unterwirft:

— Eine Entladung mit einer Stromstarke von 3,4 - I in
A * 2% bis zur SchluRspannung von 1,70 V/Zelle

— Eine unmittelbar darauf folgende Ladung nach Ab-
schnitt 7. Wahrend der ganzen Dauer der Prifung
muR die Temperatur & bei (22 £ 2) OC liegen.

8.3.3 Die Priifung ist beendet, wenn in drei aufeinander-
folgenden Zyklen die Entladezeit auf einen Wert von
< 3,0 h gesunken ist.

8.4 Selbstentladung

8.4.1 Die Priifung ist durchzufiihren an Batterien, die
zuvor auf die Nennkapazitat nach Abschnitt 8.2 gepriift
wurden und eine Kapazitat von C, 2 Cy erreicht haben.
Die Batterien werden anschlieBend nach Abschnitt 7
geladen.

Die Oberflaiche der Batterien soli sauber und trocken
sein.

8.4.2 Die Batterien werden anschlieRend 6 Monate bei
(22 £ 2) OC im offenen Stromkreis gelagert.

8.4.3 Unmittelbar nach Ende der 6monatigen Lagerung

wird eine Kapazitatsprifung nach Abschn'bt 8.2.3 bis
ocuments
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