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DIN

Sicherungen fiir Elektro-Flurforderzeuge 43_‘_—60
Streifen-Sicherungseinsatze 80 V Teil 1

Fuses for battery powered industrial trucks; fuse-links 80 V

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich

Die Streifen-Sicherungseinsitze nach dieser Norm sind fir den Einsatz in Sicherungsunterteile nach DIN 43 560 Teil 2
vorgesehen.

2 Mitgeitende Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmale
DIN 46260 Teil 1 {(z.Z. noch Entwurf) Bolzenklemmen fiir Niederspannung; Zusammenstellung

DIN 57 117/ VDE-Bestimmung fiir Flurforderzeuge mit elektromotorischem Antrieb
VDE 0117

3 Male, Bezeichnung

Die Streifen-Sicherungseinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.

Form A offen Form B geschlossen
fir 35 bis 250 A Nennstrom fiir 35 bis 2560 A Nennstrom
Form AN offen Form BN geschlossen
fir 300 bis 425 A Nennstrom fiir 300 bis 425 A Nennstrom
Feld for Feld fur
Angabe des Hersteller- i
Nennstroms zeichen Schmelzleiter erkennbar
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823 Ubrige MaBe und Angaben wie Form A und AN

Bezeichnung eines Streifen-Sicherungseinsatzes Form B fiir 100 A Nennstrom:
Sicherungseinsatz DIN 43560 — B 100

4 Werkstoff

nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Kontaktstiicke und Schmelzleiter durch Loten oder SchweiBen miteinander verbunden oder aus einem Stiick

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 43560 Teil 1

6 Priifung
Priifstromdauer bei Schmelzzeit bei Priifung
zwischen Klemmen
Nennstrom 1) 1 5fachem | 1,6fachem | 2,2fachem | 2,5fachem 4fachem DIN 46260 — CM 10
Nennstrom | Nennstrom | Nennstrom | Nennstrom | Nennstrom AnschluBleitung
A h $ $ $ s je 500 mm lang
min. max.

35

50

63

80

1 - 50 mm2 Cu
100
125
160 60 0,8bis 10 0.,2bis 2
200
250
300
— 60 120 mm2 Cu
355
425
1) Sicherungseinsitze fiir Nennstrome ab 200 A diirfen nicht dauernd mit Nennstrom belastet werden. Die zulassige

Belastbarkeit ist durch die Leitung bestimmt (siche DIN 67 117/VDE 0117, Ausgabe Mai 1976, Tabelle 1).

Ausschaltvermdgen: 6facher Nennstrom
Priifstromkreis: 80 V— beiI=0; 48V beil = 6 Iy; Zeitkonstante 3 ms
Kennlinienpunkte kénnen mit reduzierter Spannung gepriift werden.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 351.5 , Elektro-Flurforderzeuge” der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

Zur Ausgabe Mirz 1973:

Friiher wurden zur Absicherung von gleislosen Batteriefahrzeugen nur offene Streifen-Sicherungseinsatze (Form A) ver-
wendet. Versuche haben gezeigt, daB beim Abschalten dieser offenen Streifen-Sicherungseinsatze glihende Metallpartikel
des bzw. der Schmelzleiter verspritzen. Diese glihenden Metallpartikel konnen leicht entziindliche Stoffe noch auf eine
Entfernung von 400 mm zur Entziindung bringen und damit zu einem Brand fihren. Fiir die Falle, bei denen die Streifen-
Sicherungseinsdtze nicht gekapselit sind und eine Entziindungsgefahr besteht, wurden geschlossene Streifen-Sicherungs-
einsatze (Form B) in die Norm aufgenommen. Bei den geschlossenen Streifen-Sicherungseinsatzen ist der Schmelzleiter
in ein Gehiduse gekapselt, so daR keine gliihenden Metallteile verspritzen kénnen. Das Gehause ist so auszufiihren, da der
Zustand des Schmelzleiters von auBen erkennbar ist.

Wenn bei einem Fahrzeug die Sicherheit nur mit geschlossenen Streifen-Sicherungseinsdtzen (Form B) gewdhrleistet ist,
mul der Fahrzeug-Hersteller die Halterungen (Sicherungsunterteile) auBer mit der Nennstromstirkenangabe noch mit
der Angabe fiir die Ausfiihrungsform beschriften.

Um den Anwender iiber die Kennlinie zu unterrichten, wurden in der Tabelle die Priifstromdauer bei 1,5 Iy und die
Schmelzzeiten bei verschiedenen Uberstrémen angegeben.

Zur Absicherung von gleislosen Batteriefahrzeugen mit Nennspannungen tiber 80V ist der zur Verfiigung stehende An-
schluBraum gréBer, so da NH-Sicherungen nach DIN 43 620 untergebracht werden kénnen.

Zur Ausgabe Juli 1981:

In dieser Folgeausgabe wurden die bisherigen MaRe der Sicherungseinsatze fir 300, 355 und 425 A Nennstrom gestrichen.

Fiir diese drei Nennstrome gelten jetzt auch die MaRe der Sicherungseinsatze von 35 bis 250 A Nennstrom.

Diese Anderung ist mdglich, wenn Sicherungsunterteile Form C (vorderseitiger AnschiuB) verwendet werden. Zur Ab-
grenzung gegeniiber den bisherigen Festlegungen und zur Bezeichnung dieser Sicherungseinsitze wurden die Formen AN

und BN eingefiihrt. Um beim Priifen die zulassige thermische Belastung der Priifklemmen und der AnschiuBleitungen

nicht zu Uberschreiten, wurde die Priifstromdauer fiir die Stromstarken 250, 300, 355 und 425 A von 1,5 Iy in 1,6 Iy fiir

min. 60 s gedndert. AuBerdem wurden Angaben zum Ausschaltvermégen und zum Priifstromkreis aufgenommen.

Bei der Priifspannung wurde beriicksichtigt, daR die Batteriespannung bei hohen KurzschluBstromen absinkt.Es soll damit

der Hinweis gegeben werden, daB bei einer Prifung mit starrem Netz dieser Spannungsriickgang ~u beriic Digdd ments
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