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DEUTSCHE NORM

Juni 1984

Blei-Akkumulatoren

Zugbeleuchtungsbatterien

AnschluBklemmen

DIN
43579

1 Anwendungsbereich

werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

42 85

Lead-acid storage batteries; train lighting batteries; connecting terminals

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Ersatz fiir Ausgabe 08.73

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fir AnschluBklemmen, die fur Zugbeleuchtungsbatterien nach DIN 43579 Teil 1 und Teil 4 verwendet.
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o Bezeichnung einer voilstdndigen AnschluBklemme (A):
£ 5 i AnschluBklemme DIN 43 579 — A
£
]
S
]
S Pos. Nr S;:ﬁ:( Benennung Werkstoff Ausfiihrung
;_ .
® GK-CuZni5Si4 .
a 1 1 Grundplatte nach DIN 1709 verbleit
- S
% 2 1 Sechskantschraube M 8 X 35 nach DIN 931 Teil 1
§ X5 NiCrMoCuTi 2018
:. 3 1 Fligelmutter M 8 nach DIN 315 Werkstoff-Nr 1.4506
g *) nach SEW **) 400
% 4 1 Scheibe 21 X 8,4 X 2
(]
= 5 1 Zylinderschraube AM 6 X 6 nach DIN 84 CuZn40Pb2
Werkstoff-Nr 2.0402 verbleit
6 1 Scheibe 6,4 nach DIN 125 nach DIN 17 660
. Weichgummi 40 Shore A s -
7 1 Scheibe 12 X 6,56 X 2 nach DIN 53 505 sdurebestidndig
CuZn40Pb2
8 1 Rundmutter M8 —11 X 2,5 Werkstoff-Nr 2.0402 verbleit
nach DIN 17 660
*) Auch als Verbunditeil, d. h. Scheibe drehbar und unverlierbar mit Flligelmutter verbunden.
**) Stahl-Eisen-Werkstoffblatt
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Seite 2 DIN 43579 Teil 3

Grundplatte i _
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Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz
DIN 125 Scheiben; Ausfilhrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fur Sechskantschrauben und -muttern
DIN 315 Fligelmuttern
DIN 931 Teil 1 Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 1,6 bis M39; Produktklassen A und B, ISO 4014, modifiziert
DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Léngen- und WinkelmaBe
DIN 17 660 _Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung

DIN 43579 Teil 1 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Blockbatterien

DIN 43579 Teil 4 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Batterie in Tragerausfihrung

DIN 53505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore A und D

Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 400 (zu beziehen durch Verlag Stahleisen mbH, Postfach 8229, 4000 Diisseldorf 1)

Weitere Normen

DIN 40746 Akkumulatoren; AnschluBklemme und Kabelschuhe

DIN 43579 Teil 2 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Blockkésten
DIN 43579 Teil 5 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Trager

Frilhere Ausgaben
DIN 43579 Teil 3: 08.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBe, Werkstoff und Ausnehmung der Grundplatte gedndert,

b) Bezeichnung gedndert, redaktionelt Uiberarbeitet.

c) redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 ,Akkumulatoren” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
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