DK 621.355.2-21:628.97 : 629.4 DEUTSCHE NORM Juni 1984

Blei-Akkumulatoren D I N

Zugbeleuchtungsbatterien 43 579

Batterie in Tragerausfiihrung Teil 4

Lead-acid storage batteries; train-lighting batteries; carrier-type battery

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Batterien in Tragerausfiihrung, die in der Regel zusammengestellt zu Batterien mit Nennspannungen
von 24V und 120V eingesetzt werden.

2 Mafe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung einer voilstiandigen Batterie fiir 4 Volt (4 V) mit 2 Plattenblbcken von je 6 positiven Panzerplattenin Standard-
ausfiihrung (6PzS) und einer Nennkapazitdt von 330 Ah (330) in Trégerausfiihrung (Tr), Farbe grau (gr):

Batterie DIN 43579 -4V 6PzS 330—-Trgr

Anmerkung: Unter Standardausfiihrung ist eine Plattenblockausfiihrung zu verstehen, die dem konstruktiven Prinzip der
Zellen nach DIN 43 595 entspricht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*)y Z.Z. Entwurf
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Seite 2 DIN 43579 Teil 4

Nennkapazitédt Cs Zugehdoriger Blei- Gesamtgewicht :
K ich Zelle bei 5stiindiger Trager nach gewichtd) 4) mit Elektrolyt
urzzeichen Entladung ') DIN 43579 Teil 5 kg kg
Anzahl | Kurzzeichen Ah Kurzzeichen +5% +5%
4V 8PzS 440 8PzS 440 440 47,5 64,0
4V 7PzS 385 2 7PzS 385 385 41,5 58,5
Tr 302
4V 6 PzS 330 6PzS 3302 330 36,0 53,5
8V 3PzS 165 4 3PzS 165 165 38,5 54,5
1) Nennkapazitit Cs bei einer Elektrolytdichte von 1,24 kg/1 £0,01 kg/L, Nennelektrolytstand 35 mm {iber Schwappschutz,
Elektrolyttemperatur von 30 °C und nach 5stiindiger Entladung bis 1,7 V/Zelle.
Anfangskapazitit = 90 % der Nennkapazitat bei 30 °C.
2) Einbau mit Fiilltafel (da nur 6 Plattenpaare pro Zelle eingebaut, ist Fiilltafel erforderlich).
3) Zuldssiger Gewichtszuschiag fiir Abbrand und Fabrikationsverlust: 7 %, in der Gewichtsangabe enthalten.

3 Werkstoff
Werkstoff und Farbe des Tragers nach DIN 43579 Teil 5 —

gr = grau nach DIN 6164 Teil 1, FarbmaBzahl 19,0:0,4 : 5,4 **)
ge = gelb nach DIN 6164 Teil 1, FarbmaBzahl 2,3:6,6:2,0**)

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fir den 2°-Normalbetrachter

DIN 43579 Teil 3 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, AnschluBklemmen

DIN 43579 Teil 5 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Trager

DIN 43579 Teil 6 (z.Z. Entwurf) Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Typschiid, MaBe, Beschriftung

DIN 43595 Blei-Akkumulatoren: Panzerplattenzellen fiir Land- und Wasserfahrzeuge; Wartungsarme Ausfiihrung;
Nennkapazitdten, HauptmaBe
RAL 840 HR Farbregister

Weitere Normen
DIN 53461 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Formbesténdigkeit in der Wirme, nach ISO/R75

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 ,Akkumulatoren” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE). -

Internationale Patentklassifikation
HO1M 10-06

**) Entspricht RAL 7012 nach Farbregister RAL840HR, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10,
1000 Berlin 30

***) Entspricht RAL 1005 nach Farbregister RAL 840 HR
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