DK 621.355.2-21 : 628.97 : 629.4 DEUTSCHE NORM Juni 1984

Blei-Akkumulatoren D l N
Zugbeleuchtungsbatterien g
. Trager 43Te?579

Lead-acid storage batteries; train lighting batteries; carrier

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Trager von Zugbeleuchtungsbatterien nach DIN 43 579 Teil 4.

2 MalRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Beispiel der Bezeichnung eines Tragers (Tr 302), Farbe grau (gr):
Trager DIN 43579 —Tr 302 gr

Gewicht: 2,9 £0,1 kg

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Werkstoff

Polypropylen, saurebestandig und stoffest.
Farbe fiir Polypropylen: gr = grau nach DIN 6164 Teil 1, FarbmaRzahl 19,0:04:5,4%)
ge = gelb nach DIN 6164 Teil 1, FarbmaRzah! 2,3 : 6,6 : 2,0*%)

*) Entspricht RAL 7012
**) Entspricht RAL 1005
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Seite 2 DIN 43 579 Teil 5

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der D IN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbetrachter
DIN 43579 Teil 4 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; Batterie in Tragerausfiihrung

RAL RAL 1005 gelb
RAL 7012 grau
nach Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30

Weitere Normen

DIN 43579 Teil 1 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Blockbatterien
DIN 43579 Teit 2 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Blockkasten

DIN 43579 Teil 3 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, AnschiuBklemmen

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 ,,Akkumulatoren’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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