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Blei-Akkumulatoren

Zugbeleuchtungsbatterien

Typschild 43 579

MaBe Beschriftung Teil 6

=
Z

Lead-acid storage batteries; train-lighting batteries, name-plate; dimensions, inscription

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das Typschild einer Zugbeleuchtungsbatterie (6) in Blockkasten- oder Trager-Ausfliihrung nach
DIN 43579 Teil 1 bzw. Teil 4.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Die Haltbarkeit des Schildes auf dem Trager und
die Lesharkeit der Beschriftung sind dauerhaft sicherzustelien.

Feld Erklarung

1 Name oder Zeichen des Herstellers

[ 21 ot Batterietyp {DIN-Bezeichnung)
I 3] m Typ-Nr
L [ 4] E IE Batterie- und Einzelnummer des Trégers

Herstellmonat (Abkiirzung 1 bis 12)

60.3

(AW N

Herstelljahr (die beiden letzten Ziffern)

Bezeichnung des Typschildes fiir Zugbeleuchtungsbatterien (6):
Typschild DIN 43579 — 6

3 Werkstoff

Saurefester Kunststoff, Sorte nach Wah! des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Grund weil}
Beschriftung farbig

5 Schrift
Schrift A nach DIN 30640 Teil 1

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

6 Befestigung
Befestigungsart nach Wahl des Herstellers
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Seite 2 DIN 43579 Teil 6

Zitierte Normen

DIN 30640 Teil 1 Schriften fir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Schriftschnitte, Bezeichnung, Platzbedarf,
Lesbarkeit

DIN 43579 Teil 1 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; Blockbatterien
DIN 43579 Teil 4 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; Batterie in Trégerausfithrung

Weitere Normen

DIN 43579 Teil 2 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; Blockkasten
DIN 43579 Teil 3  Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; AnschluBklemmen
DIN 43579 Teil 5 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien; Trager

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 . Akkumulatoren’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE)
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