DK 621.355.2: 628.97 : 629.4 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Blei-Akkumulatoren S—
Beleuchtungsbatterien mit Panzerplattenzellen Dl_N
fiir Schienenfahrzeuge, Blockbatterien 26V 43 582
Kapazitaten HauptmaBe Gewichte Teil 1

Train-lighting batteries, block compound-batteries

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

i Anwendungsbereich
Mehrere dieser Blockbatterien werden im Regelfall zusammengestellt zu einem Batterieverband von 104V Nenn-
spannung.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 43579 Teil 3 Blei-Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, AnschluBklemme

DIN 43582 Teil 2 Blei-Akkumulatoren; Beleuchtungsbatterien mit Panzerplattenzellen fiir Schienenfahrzeuge, Block-
) kdsten

Frilhere Ausgaben: 02.75

3 MaBe, Bezeichnhung

Die Blockbatterien brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

Blockbatterie 26 V 2 PzS 40
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Feld fiir Typschild nach DIN 43 579 Teil 3
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Feld fir Herstellerzeichen

Bezeichnung der vollistindigen Blockbatterie von 26 Volt (26 V) Nennspannung mit 13 Plattenblécken von je 2 positiven
Panzerplatten in Standardausfiihrung (2 PzS) und einer Nennkapazitdt von 40 Ah (40):

Blockbatterie DIN 43582 — 26V 2 PzS 40
Alte Norm-Bezeichnung: Blockbatterie DIN 43582 — 13 X 2 PzS 40

Anmerkung: Unter Standardausfilhrung ist eine Plattenblockausfilhrung zu verstehen, die dem konstruktiven Prinzip
der Zellen nach DIN 43595 entspricht.

Fortsetzung Seite 2

Anzahl der Plattenblocke je Panzerplatte durch Spannung

Bleigewichte nachgetragen; Norm-Bezeichnung geéndert,
ersetzt.

Anderung Oktober 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 43582 Teil 1

Zugehoriger i
Nennkapazitit Ks Nenn- Nenn- Blockkasten Blei- Gesamtgewicht
: bei 5stiindiger elektrolytstand elektrolytdichte nach gewicht?) | mit Elektrolyt
Kurzzeichen Entladung ') iiber DIN 43582
Schwappschutz Teil 2 kg kg
Ah kg/l Kurzzeichen +5% +5%
26V2 PzS40 40 35 1,24 BL 374 39 69

1) Nennkapazitit K5 nach 10 Entladungen bei Nennelektrolytdichte von (1,24 +0,01) kg/|, Elektroiyttemperatur von 30 °C
und Entladung mit dem 5stiindigen Strom bis 1,7V je Zelle, Anfangskapazitét = 90% der Nennkapazitéat bei 30°C.

2) Zulassiger Gewichtszuschlag fir Abbrand und Fabrikationsverlust: 7%, in der Gewichtsangabe enthalten.

Blockbatterien 26 V2 PzS 70 und 26 V2 PzS110
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Feld fur Herstellerzeichen

Bezeichnung einer volistindigen Blockbatterie 26 Volt (26 V) mit 13 Zellen von je 2 positiven Panzerplatten (2 PzS) und
einer Nennkapazitat von 70 Ah (70):

Blockbatterie DIN 43582—26V 2 PzS 70
Alte Norm-Bezeichnung: Blockbatterie DIN 43582 — 13 X 2 PzS 70 -

Zugehdoriger Gesamt-
h Nennkapazitédt Ks Nenn- Nenn- Blockkasten Blei- gewicht
Kurzzeichen bei 5stiindiger elektrolytstand | elektrolytdichte nach gewicht?) mit
Entladung 1) iiber DIN 43582 Elektrolyt
P Schwappschutz Teil 2 kg kg
-1 Ah kg/l Kurzzeichen +5% +5%
26V2PzS 70| 317 70 35 1,24 BL 559 64,5 99
26V2PzS110 | 340 110 15 1,24 BL 559-1 80 121

1) Nennkapazitit Ks nach 10 Entladungen bei Nennelektrolytdichte von (1,24 £ 0,01) kg/l, Elektrolyttemperatur von 30°C
und Entladung mit dem Sstiindigen Strom bis 1,7 je Zelle, Anfangskapazitét = 90% der Nennkapazitét bei 30°C.

2) Zulassiger Gewichtszuschlag fiir Abbrand und Fabrikationsverlust: 7 %, in der Gewichtsangabe enthalten.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 371 ,Akkumulatoren* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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