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Februar 1975

Blei-Akkumulatoren
Beleuchtungsbatterien mit Panzerplattenzellen

fiir Schienenfahrzeuge
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Train lighting batteries, block containers

Blockkasten Bl 374
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Feld fur
Herstellerzeichen

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Bezeichnung des Blockkastens mit Kurzzeichen Bl 374:
Blockkasten Bl 374 DIN 43 582

Gewicht mit Saure
Kurzzeichen kg
Bl 374 15

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 43 582 Blatt 1

Blei- Akkumulatoren; Zugbeleuchtungsbatterien, Anschluklemme siehe DIN 43 579 Blatt 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf8 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufl des VDE

Blei-Akkumulatoren; Beleuchtungsbatterien mit Panzerplattenzellen fiir Schienenfahrzeuge, Blockbatterien siehe

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
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Seite 2 DIN 43 582 Blatt 2

Blockkasten Bl 559 und Blockkasten Bl 559—1
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Herstellerzeichen
Bezeichnung eines Blockkastens mit Kurzzeichen Bl 559:
Blockkasten Bl 559 DIN 43 582
Gewicht
Kurzzeichen h mit Sdurel)
+2 kg
—1 ~
Bl 559 317 20
Bl 559—1 340 21
1) Blockkastengewicht ohne AnschluBkiemmen

Werkstoff:
Hartgummi Hgi 4 nach DIN 7711, jedoch Formbestindigkeit in der Warme nach Martens 45 oC _g g
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