DK 621.316.541 : 629.113.65 DEUTSCHE NORMEN November 1966
Einpolige Steckvorrichtung 250 A 80V DIN

for gleislose Batteriefahrzeuge 43585
Pluspol Blatt 1

1-pol. plug connection 250 A 80 V for battery powered industrial trucks

Fir bestimmte Ausfihrungsformen der Steckvorrichtung bestehen Schutzrechte. Néhere Auskunft erteilt der Fachnormen-

ausschuf3 Elekirotechnik.
Maf3e in mm

Die Steckvorrichtung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind ein-
zuhalten.
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Z| Werkstoff: Gehduse: Ol- und witterungsbestdndiger Gummi oder gleichwertiger Werkstoff

Kontaktbuchse und Kontakistift: Kupferlegierung

Ausfilhrung: Kontaktbuchse: federnd; versilbert
Kontakistift: versilbert

Kennzeichnung: roter Farbring

Warnschild: Aufschrift: 250 A, 80V Achtung! Erst ausschalten.
Grund gelb RAL 1012 %)
Schrift schwarz RAL 9005 *)

Verriegelungs-Drehmoment beim Kuppeln von Lade-Steckdose A mit Lade-Stecker B: 0,1 bis 0,3 kpm
*) nach RAL-Farbregister HR 840; zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
Einpolige Steckvorrichtung 250 A, 80 V fiir gleislose Batteriefahrzeuge, Minuspol, siehe DIN 43 585 Blatt 2
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Seite 2 DIN 43 585 Blatt 1

Erliuterungen

Wachsende Leistungen und die Einfihrung von I-U-Batterie-
ladegerdten machten die Entwicklung von leistungsstérkeren
Steckverbindungen fir gleislose Batteriefahrzeuge erforder-
lich. So wurde im September 1964 die zweipolige Steckvor-
richtung 250 A, 250V, DIN 43 573 Blait 1 und 2, genormt.

Die Unterbringung dieser Steckvorrichtung bereitet wegen
ihrer grofen Abmessungen bei kleinen Fahrzeugen Schwie-
rigkeiten. Insbesondere ist es nicht mehr moglich, sie, wie die
zweipoligen 125 A- bzw. 160 A-Steckvorrichtungen (DIN 43571,
DIN 43581 und DIN 43 584), in der Ndhe des Fahrersitzes
anzuordnen, damit beim Versagen der Schaltausristung
durch Zichen des Steckers der Energieflufl im Motor-Batterie-
stromkreis unterbrochen werden kann. Statt dieser Form der
»Notabschaltung” kann auch ein leistungsstarker Schlissel-
schalter verwendet werden.

Diese Griinde fihrten zur Entwicklung einer einpoligen Steck-
vorrichtung, die sehr viel kleiner gebaut, leichter zu bedienen
ist und an einem Platz angeordnet werden kann, der fir die
Leitungsfilhrung im Fahrzeug am zweckmdfigsten ist. Der
ginstigste Platz ist oberhalb oder in unmittelbarer Néhe der
Batterie.

Um Zellen-Kurzschliisse zu verhindern, miissen die Gehduse
der Steckvorrichtungen fiir die Neuanordnung aus nicht-
leitendem Material bestehen. Entsprechende Konstruktionen
fihrten im Zuge dieser Materialumstellung zur einpoligen
Steckvorrichtung 250 A, 80 V nach

DIN 43 585 Blatt 1 und Blatt 2.

Im allgemeinen wird die Reihenfolge von Steckdose und
Stecker im Leitungszug durch die Richtung des Energieflusses
bestimmt, damit die Steckerstifte im nichtgesteckten Zustand

nicht unter Spannung stehen. Beim Ladebetrieb kénnen je-
doch die Stifte des Ladesteckers unter Spannung stehen,
wenn der Stecker aus der Ladegerdtesteckdose herausge-
zogen wird. In der neu erschienenen Fassung von VDE 0100
ist in § 52 N festgelegt, daf’ entgegen § 31 Nc) 3 die Reihen-
folge von Steckdose und Stecker im Leitungszug der Verbin-
dungsleitung zwischen Ladegerdt und Batterie unabhdngig
von der Richtung des Energieflusses sein kann.

Im vorliegenden Fall miissen, um den hohen Ladestrom
thermisch zu bewdltigen, die Metallbuchsen und die Stecker-
stifte so gro8 gewdhlt werden, daf8 eine Abdeckung zur
Verhinderung der zufélligen Beriihrung praktisch nicht még-
lich ist, so daB3 weitere Schutzmafinahmen, wie z.B. in
VDE 0510 § 18, zu beachten sind.

Die Steckvorrichtung nach DIN 43 585 Blatt 1 (Pluspol) unter-
scheidet sich von der nach DIN 43 585 Blatt 2 (Minuspol) da-
durch, da® eine andere Lage der zwischen Steckdose und
Stecker vorgesehenen Fiihrungsnuten gewdhlt wurde. Hier-
mit wird mit Sicherheit erreicht, daf3 auch bei Unachtsamkeit
die Teile der Plus-Steckvorrichtungen nicht in die Teile der
Minus-Steckvorrichtungen oder umgekehrt eingefithrt werden
kénnen. Zusdtzlich erhdlt die Steckdose sowie der Stecker
der Pluspole einen roten Kennzeichnungsring, die Steckdose
und der Stecker des Minuspoles einen blauen.

Das festgelegte Verriegelungs-Drehmoment ist so bemessen
worden, daB auch bei rauhen Betriebsverhdltnissen ein selb-
stiindiges Losen zwischen Steckdose und Stecker nicht mdg-
lich ist, und zum anderen beim gewollten Entkuppeln der
Steckvorrichtung die Bedienungskrifte auf ein leicht zu be-
herrschendes Maf} begrenzt bleiben.
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