DEUTSCHE NORM August 1994

Gerate-Steckvorrichtungen 80, 160, 320 A, 150 V DIN
far Elektro-Flurférderzeuge —
Teil 1: AnschluBmaBe, Werkstoff, Kennzeichnung 43589'1
ICS 29.120.30 Ersatz fir Ausgabe 1988-04 und

DIN 43589-2: 1980-07
Deskriptoren: Flurférderzeug, Elektroflurférderzeug, Steckvorrichtung,
Geréatesteckvorrichtung

Connector for battery powered industrial trucks 80, 160, 320 Amps, 150 Volts;
Connecting dimensions, material, marking

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

‘MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten fir Gerate-Steckvorrichtungen fir Elektro-Flurforder-
zeuge. Diese Geréate-Steckvorrichtungen sind fiir Notabschaltungen nach DIN VDE 0117

geeignet.
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2 Mage, Bezeichnung

Die Geréate-Steckvorrichtung braucht der bildiichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten. Fehlende FunktionsmaBe an der Geratesteckdose oder am Geratestecker sind auf das Komplementarteil sinngemén zu
Ubertragen.

A Geréatesteckdose mit Kontaktbuchsen
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Bezeichnung der Gerétesteckdose A der Gerate-Steckvorrichtung fiir 160 A:
Steckdose DIN 43 589 — A 160

B Geratestecker mit Kontaktstiften Umlaufendes Spiel zwischen

Geratestecker und Steckdose
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Bezeichnung des Geréatesteckers B der Gerate-Steckvorrichtung flr 160 A:
Stecker DIN 43 589 — B 160
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